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FACHADAS

REVESTIMIENTOS LISOS PARA FACHADAS
EMUCRIL 10 LISO
Pintura acrílica indicada para el tratamiento de 
superficies murales que requieran un acabado de 
máxima calidad. Deja al secar una película de brillo 
mate sedoso, de gran suavidad al tacto. El color  
blanco es de gran opacidad, puro y no amarilleante.

COLOR: Blanco, Carta de Colores y

Sistema Tíntometrico

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 12 Lt.

EMUCRIL 10 LISO MIX
Pintura acrílica indicada para el tratamiento de 
superficies murales que requieran un acabado de 
máxima calidad. Deja al secar una película de brillo 
mate sedoso, de gran suavidad al tacto. El color  
blanco es de gran opacidad, puro y no amarilleante.

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 12 Lt.

BASES: BL, MD y TR.

FICHA TÉCNICA: EM 1011

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.43+/- 0,05 Kg/L.

·	REVESTIMIENTOS. LAVABILIDAD: >10.000 dobles pasadas

·	REVESTIMIENTOS. REPINTADO: 8-10 horas.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM. PRACT.: 8 a 10 m2/ litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 1011

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.43+/- 0,05 Kg/L.

·	REVESTIMIENTOS. LAVABILIDAD: >10.000 dobles pasadas

·	REVESTIMIENTOS. REPINTADO: 8-10 horas.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM. PRACT.: 8 a 10 m2/ litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

GAMMA FACHADA LISO
Revestimiento Acrílico Liso,de gran dureza, flexibilidad y 
máxima adherencia. Proporciona una excelente protección 
y decoración a las superficies sobre las que se aplica, 
dada su gran resistencia a los agentes atmosféricos. 
Impermeable y transpirable y muy buena resistencia a la 
alcalinidad, la intemperie y la carbonatación del hormigón. 
De fácil aplicación y con buen poder cubriente.

COLOR: Blanco, Carta de Colores 

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM11087
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,60 +/-0,02 
·	REVESTIMIENTOS. Resistencia al frote húmedo y aptitud 

al lavado: clase 1 clasificacion según 
norma UNE-EN 13300:2002

·	REVESTIMIENTOS. REPINTADO: 8-10 horas.
·	REVESTIMIENTOS. RENDIM. PRACT.: 8 a 10 m2/ litro
·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10111

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,47 ± 0,15 Kg/L (según color)

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 7 - 9 m²/L

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICASREVEST. SUPER LISO MIX
Revestimiento liso para fachadas, a base de dispersio-
nes especiales de alta tecnología.

Impermeable y transpirable, de excelente dureza, ad-
herencia y resistencia a los agentes atmosféricos.

TAMAñOS: 12 Lt.

BASES: BL, MD y TR.

REVESTIMIENTO LISO PETREO R-510
Revestimiento pétreo liso, a base de una dispersión 
acuosa de copolímeros, pigmento bióxido de titanio y 
cargas inorgánicas.

Excelente adherencia a los distintos materiales usados 
en la construcción. Impermeabilidad al agua de lluvia 
y permeabilidad al vapor de agua.

TAMAñOS: 12 Lt.

COLOR: Blanco,

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10119

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,60 ± 0,05 Kg/L

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 7 - 10 m²/L

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS
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FACHADAS

GAMMA HYDRO
Revestimiento siliconado para exteriores mate, especialmente 
formulada  para su uso por el pintor profesional, reuniendo en-
tre sus características una gran facilidad de aplicación, buen 
rendimiento, muy buena nivelación, excelente acabado y muy 
buena lavabilidad. La incorporación de un hidrofugante de al-
tas prestaciones, le proporciona una gran impermeabilización 
de las superficies sobre las que se aplica.

COLOR: Blanco 

TAMAñOS: 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10110

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,62+/- 0,05 Kg/L.

·	REVESTIMIENTOS. LAVABILIDAD: (sobre PVC 300) <5.000 
dobles pasadas

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.:10 a 12 M2/ Litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

GAMMA FACHADAS RUGOSO
Revestimiento pétreo rugoso para fachadas a base 
de dispersiones especiales de alta tecnología. Es 
impermeable y transpirable, con una excelente dureza 
y buena adherencia.

Posee gran resistencia a los agentes atmosféricos.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt. (en Blanco) Colores sólo 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 1017

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.55 a 1,65´ +/- 0,05 Kg/L
 Según colores.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.:1,5 a 2 M2/ Litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS
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REVESTIMIENTO AL SILICATO
SILICIUM
Pintura monocomponente de alta calidad, a base de 
silicatos, que petrifica con el substrato mineral sobre 
el que se aplique, produciéndose una reacción de 
silicificación controlada, que proporciona una película 
muy resistente de aspecto natural. 

COLOR: Blanco, Carta de Colores 

TAMAñOS: 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 1012

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.45+/- 0.03 Kg/L.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 8 a 10 m2/ litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

SILICIUM MIX
Pintura monocomponente de alta calidad, a base de 
silicatos, que petrifica con el substrato mineral sobre 
el que se aplique, produciéndose una reacción de 
silicificación controlada, que proporciona una película 
muy resistente de aspecto natural.

TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

BASES: BL, MD y TR.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 1012

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.45+/- 0.03 Kg/L.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 8 a 10 m2/ litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

FACHADAS
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FACHADAS

REVESTIMIENTOS ELASTICOS E IMPERMEABILIZANTES

HIDROLITE ALTA PRESTACIONES
Pintura para fachadas a base de resinas HYDROPLIOLI-
TE®. Producto de nueva tecnología que permite fabricar 
una pintura en fase acuosa, de alto poder penetrante y 
adherente y con un COV muy bajo. Posee una excepcio-
nal resistencia a la intemperie, gran adherencia, capaci-
dad de penetración en el sustrato así como excelentes 
propiedades de anticarbonatación. Resistente a la alca-
linidad. Impermeable, transpirable, seca rápidamente, es 
autolimpiable y resistente a hongos y mohos.Resulta es-
pecialmente indicado en climas agresivos, en particular 
el marino ya que posee una importante microporosidad 
que deja respirar el soporte.

COLOR: Blanco  TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 101112

·	REVESTIMIENTOS. Densidad: 1,55 ± 0,05 Kg/L

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 6 a 10 m2/ litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL 10 ELASTICO
Revestimiento plástico de gran elasticidad, fabricado 
basándose en resinas acrílicas de máxima resisten-
cia a los agentes atmosféricos. Posee la propiedad de 
deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y 
contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietar-
se. Al secar proporciona una película de gran espesor, 
elasticidad y máxima impermeabilidad.

COLOR: Blanco, Carta de Colores y Sistema Tintométrico

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 1095

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,425+/- 0,05 Kg/L.
·	REVESTIMIENTOS. LAVABILIDAD: (Sobre PVC 300 micras)
 >10.000 dobles pasadas

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 3 - 4 m2/ litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL 10 ELASTICO MIX
Revestimiento plástico de gran elasticidad, fabricado 
basándose en resinas acrílicas de máxima resisten-
cia a los agentes atmosféricos. Posee la propiedad de 
deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y 
contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietar-
se. Al secar proporciona una película de gran espesor, 
elasticidad y máxima impermeabilidad.

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 12 Lt.

BASES: BL, MD y TR.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 1095

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,425+/- 0,05 Kg/L.

·	REVESTIMIENTOS. LAVABILIDAD: (Sobre PVC 300 micras)
 >10.000 dobles pasadas

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 3 - 4 m2/ litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

HIDROLITE ALTA PRESTACIONES MIX
Pintura para fachadas a base de resinas HYDROPLIO-
LITE®. Producto de nueva tecnología que permite 
fabricar una pintura en fase acuosa, de alto poder 
penetrante y adherente y con un VOC muy bajo. Posee 
una excepcional resistencia a la intemperie, gran ad-
herencia, capacidad de penetración en el sustrato así-
como excelentes propiedades de anticarbonatación. 
Resistente a la alcalinidad. Impermeable, transpirable, 
seca rápidamente, es autolimpiable y resistente a 
hongos y mohos. Resulta especialmente indicado en 
climas agresivos, en particular el marino ya que posee 
una importante microporosidad que deja respirar el 
soporte. Producto incluido en el Sistema Tintométrico 
para fachadas.

TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

BASES: BL, MD y TR.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 101112

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.3+/- 1.4 Kg/L.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 6 a 10 m2/ litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS
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REVESTIMIENTOS ELASTICOS E IMPERMEABILIZANTES
EMUCRIL 10 ELAST. RUGOSO
Revestimiento elástico rugoso para fachadas, a base de resi-
nas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféri-
cos. Permite la aplicación del producto en capas de grosor va-
riable, con efecto de relieve. Posee una magnífica flexibilidad 
y resistencia a la tracción, lo que comunica a su vez la capaci-
dad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y 
contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietarse.

COLOR: Blancoy Sistema Tintométrico

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 1096

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,47+/- 0,05 Kg/L.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 1,5 m2/ litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL 10 ELAST. RUGOSO MIX
Revestimiento elástico rugoso para fachadas, a base 
de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agen-
tes atmosféricos. Permite la aplicación del producto en 
capas de grosor variable, con efecto de relieve. Posee 
una magnífica flexibilidad y resistencia a la tracción, 
lo que comunica a su vez la capacidad de deformarse 
siguiendo los movimientos de dilatación y contracción 
de las fachadas, sin romperse ni agrietarse.

TAMAñOS: 12 Lt.  BASES: BL, MD y TR

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 1096

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,47+/- 0,05 Kg/L.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 1,5 m2/ litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

AISLA CAPA GRUESA
Revestimiento Impermeabilizante de Capa Gruesa 
Fotoreticulante sin asfaltos, que cuando seca 
proporciona un recubrimiento continuo,evitando 
cualquier filtración de agua en los soportes donde se 
aplica. Excelente flexibilidad y resistencia a la tracción, 
se adapta a cualquier tipo de irregularidad, dilatación 
y contracción del soporte.

COLOR: Blanco, Rojo, Gris y Verde.

TAMAñOS: 1 Lt., 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10923

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.3 ± 0.05 Kg/L

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 1-1.5 m2 / L

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

AISLA CUBIERTAS CON FIBRA
Revestimiento Impermeabilizante con Fibra exento de 
asfaltos, que al secar proporciona un revestimiento 
continuo, que evita cualquier filtración de agua en las 
superficies con él protegidas.

Su flexibilidad y resistencia a la tracción, le permite 
adaptarse a cualquier tipo de irregularidades, sopor-
tando perfectamente las dilataciones y contracciones.

COLOR: Blanco y Rojo.  TAMAñOS: 15 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10924

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.33g/ml

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 2 –3Kgs/m2

CARACTERÍSTICAS

AISLA CUBIERTAS
Revestimiento Impermeabilizante Fotoreticulante 
exento de asfaltos, que al secar proporciona un re-
vestimiento continuo, que evita cualquier filtración de 
agua en las superficies con él protegidas.

Su flexibilidad y resistencia a la tracción, le permite 
adaptarse a cualquier tipo de irregularidades, sopor-
tando perfectamente las dilataciones y contracciones.

COLOR: Blanco, Rojo y Verde.

TAMAñOS: 1 Lt., 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10925

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.32 ± 0.05 Kg/L

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 2 Kgs/m2 para obtener 
un grosor de capa de 1 mm.

CARACTERÍSTICAS

FACHADAS
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FACHADAS

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10926

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0.800+-0.05 Kg/L.

CARACTERÍSTICASAISLA HIDROFUGANTE INVISIBLE
Hidrofugante transparente e incoloro para la 
impermeabilización de fachadas sin modificar su 
aspecto. Por su marcado “efecto perlante” rechaza 
el agua, evitando la penetración del agua de lluvia 
en los muros sobre los que se aplica, sin dificultar 
la transpirabilidad, ya que no influye sobre le 
permeabilidad al vapor del soporte.

TAMAñOS: 1 Lt., 4 Lt. y 25 Lt.

AISLA CEMENTO
Impermeabilizante en polvo de color blanco, azul o gris, para el tratamiento anti-humedad sobre 
cemento. Uso interior-exterior.

FICHA TÉCNICA: EM 109107  TAMAñOS: 5 Kg y 15Kg.

AISLA YESO
Impermeabilizante en polvo de color blanco. Especialmente formulado para el sellado de humedades 
en soportes revestidos con yeso o escayola. Uso interior-exterior.

FICHA TÉCNICA: EM 109111  TAMAñOS: 5 Kg y 15Kg.

AISLA ALTO ESPESOR
Impermeabilizante en polvo de relleno de color blanco para el tratamiento anti-humedad.
Uso interior-exterior.

FICHA TÉCNICA: EM 109108  TAMAñOS: 15Kg.

AISLA FLEX
Impermeabilizante flexible bicomponente predosificado en base cementosa para el tratamien-
to anti-humedad sobre fondos con absorción. Acabado flexible para trabajos de impermeabiliza-
ción en conducciones, tanques, piscinas y depósitos. Protección y barrera contra humedades en 
sótanos,cimentaciones enterradas, cavas, garajes, interiores de viviendas, bajos, exteriores de facha-
das y edificios, naves industriales, comercios, almacenes, duchas y jardineras. emucril aisla flex pue-
de ser recubierto con materiales  cerámicos de cualquier rango de absorción, pudiendo ser empleado 
a su vez como material de agarre para la operación de encolado.

FICHA TÉCNICA: EM 109109  TAMAñOS: 8 Lt + 20Kg.

AISLA MORTERO
Impermeabilizante en polvo bicomponente de color blanco,para el tratamiento anti-humedad sobre 
cemento. Uso interior-exterior.

FICHA TÉCNICA: EM 109110  TAMAñOS: 10 Lt + 20Kg.

IMPERMEABILIZANTES  EN POLVO
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FIJADORES, PUENTES DE UNION Y ADITIVOS
FIJADOR ACLILICO 100%
Fijativo mural al agua, de base acrílica, para impregna-
ción superficial de los soportes habituales utilizados en 
la contrucción.

Producto de partículas ultrafinas, que le comunica un 
elevado poder penetrante, saturando incluso las capila-
res microscópicas de los enlucidos. Adecuado especial-
mente para consolidar y reforzar enlucidos de cemento, 
yesos, etc., así como pinturas viejas caleadas.

TAMAñOS: 1 Lt, 5 Lt. y 25 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11827

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,05+-0,05 Kg/L.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 14-18 m2/litro

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

CONSOLIDANTE MURAL
Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para 
consolidar soportes murales de todo tipo, o capas 
de viejas pinturas caleadas, así como para barnizar 
ladrillos, piedra natural o artificial, etc.

TAMAñOS: 1 Lt, 5 Lt. y 25 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11827

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,06 ± 0,05 Kg/L

·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO TEÓRICO: 45 - 50 m²/L

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

FIJADOR ALTAS PRESTACIONES
Imprimación al agua para fachadas, a base de 
resinas PLIOTEC®, con una excepcional adherencia 
y capacidad de penetración, dicada para la fijación 
de soportes pulverulentos como hormigón, revoques 
y viejas pinturas, así como  para la imprimación de 
superficies no porosas.

TAMAñOS: 15 Lt

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11883

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1 +- 0,02 Kg/L

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 12-15 m2/L

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

FONDO SANEADOR RESTAURADOR
Imprimación para sanear soportes atacados por hongos, mohos, algas, bacterias etc. 
Aportando a la vez un efecto restaurador y compactador de superficies degradadas 
por los agentes anteriormente referidos, por las inclemencias atmosféricas o por el 
envejecimiento del sustrato.  TAMAñOS: 5 Lt. y 25 Lt.

RESINA ANCLAJE
Imprimación especial en base acuosa de uso en interior 
y exterior. Actúa como puente adherente facilitando el 
anclaje de masillas y enlucidos sobre soportes con falta de 
absorción. Recomendado para soportes lisos con escasa o 
nula absorción, pinturas tradicionales, azulejos. 

FONDO PETRIFICANTE
Fijador – endurecedor pre-adherente penetrante en base 
disolvente. Actúa como imprimación selladora penetrando en 
los soportes procurándoles. Superficies duras y resistentes.
Ideal para yesos muertos, superficies caleadas, temples y 
morteros de cemento.  TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

RESINA UNION MORTERO
Imprimación puente de unión en base acuosa, que confiere 
a los fondos con cierto grado de porosidad, un tacking 
temporal. Muy efectivo sobre soportes como Piedra, ladrillo, 
hormigón, fibrocemento etc.  TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

FACHADAS

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 118131
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1 + 0,05 Kg/L
·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.:  14-18 m2/L
·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 118 128
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0.84 (g/ml)
·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 0,140 A 0.16 GRS/M2
·	REVESTIMIENTOS. MATERIAL LISTO AL USO, NO DILUIR

CARACTERÍSTICAS

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 118 124
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.44 (líquido g/ml)
·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.:  250 a 300 GRS/M2
·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 118 127
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.01 (g/ml)
·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: 100 a 150 GRS/M2
·	REVESTIMIENTOS. MATERIAL LISTO AL USO, NO DILUIR

CARACTERÍSTICAS

TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.
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FACHADAS

ADITIVO REFORZANTE
Aditivo Reforzante Para Pinturas al Agua

El aditivo reforzante es un eficaz protector de pintu-
ras al agua, de bajo color, exento de fomaldehido que 
añadido a cualquier pintura al agua proporciona una 
eficaz protección de la pintura aplicada.

TAMAñOS: 250 ml y 1 Lt.

DETERGENTE LIMPIADOR
Tratamiento Limpiador de Hongos y Mohos

Producto especialmente formulado para la limpieza 
de superficies de mampostería y construcción en 
general. La incorporación de un agente humectante 
asegura una buena mojabilidad, penetración hasta las 
capas mas profundas.

TAMAñOS: 1 Lt. y 25 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11830

·	REVESTIMIENTOS. ASPECTO: Líquido verdoso transparente

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.00 Kgr/lt.

CARACTERÍSTICAS

SILICIUM IMPRIMACION CEMENTO
Imprimación Selladora, a base de silicato potásico, 
que refuerza y fija los

sustratos minerales, a la vez que proporciona una 
absorción uniforme a los mismos. Facilita la aplicación 
de las pinturas de acabado a base de silicato, 
proporcionado colores más nítidos y uniformes, 
especialmente en tonos intensos.

Se emplea así mismo para diluir las pinturas de silicato, 
especialmente en los tonos medios e intensos.

TAMAñOS: 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10132

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,975 + 0,02 Kg/L

·	REVESTIMIENTOS. RENDIM PRACT.: De 10-12m2/L

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua

CARACTERÍSTICAS

SILICIUM IMPRIMACION YESO
Imprimación Selladora para aplicar sobre enlucidos 
de yeso, cuando se desee aplicar en interiores, sobre 
este tipo de soportes, pintura de acabado al silicato 
EMUCRIL SILICIUM.

Posee gran poder penetrante y consolidante, cohesio-
nando los yesos “muertos” o pulverulentos, es muy 
resistente a la alcalinidad, y proporciona al secar una 
superficie uniforme y compacta resistente a la agresi-
vidad de las pinturas de silicato potásico.

TAMAñOS: 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10104

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1± 0,02 Kg/L

·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 m²/L

·	REVESTIMIENTOS. DILUYENTE: Agua

CARACTERÍSTICAS

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11829

·	REVESTIMIENTOS. ASPECTO: Líquido blanquecino en emul-
sión.

·	REVESTIMIENTOS. OLOR: Suave.

CARACTERÍSTICAS
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FACHADAS

MORTEROS Y MASILLAS REPARACION EXTERIORES
EMUCRIL MORTERO REPARACION F
Mortero gris en polvo, monocomponente, a base de cemento, áridos hidrofugados especiales y 
ligantes sintéticos, especialmente formulado para la  restauración y el alisado de fachadas al exterior. 
El producto incorpora en su estructura fibra de vidrio, lo cual roporciona una excelente resistencia 
frente a los movimientos estructurales de los soportes, evitando en mayor medida posibles cuarteos 
o  fisuras.

FICHA TÉCNICA: EM 113105  COLOR: Gris  TAMAñOS: 22 Kg

EMUCRIL MORTERO REPARACION G
Mortero trixotopico, gris, en polvo, monocomponente, a base de cemento , áridos gruesos de tamaño de 
particula especifico y ligantes sinteticos, especialmente formulado  para la restauracion de fachadas 
de exterior. El producto se presenta fibrado  e hidrofugado  para ejercer una mayor resistencia  frente 
a la acción de las inclemencias  metereologicas.

FICHA TÉCNICA: EM 113106  COLOR: Gris  TAMAñOS: 22 Kg

MASILLA REPARACION AA EM-03
Enlucido fibrado de interior-exterior para la renovación de paredes y fachadas, de fraguado rápido. 
Color extra blanco.

MASILLA DE REPARACIÓN AA ha sido tratado en su proceso de fabricación con una combinación 
sinergética de activos encapsulados que protegen al film seco, del ataque de hongos y algas.

Clasificación: G3E5S2V2W2A0C0 según la clasificación de la norma UNE 48313:2008 EX.

FICHA TÉCNICA: EM 11338  COLOR: Blanco  TAMAñOS: 5 Kg y 15 Kg.

MASILLA ELASTICA FIB EM-5
Masilla acrílica en base acuosa especial para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes. Armada con 
fibra de vidrio. Uso interior-exterior.

Clasificación: Este producto se identifica por la designación (Familia IV - Clase 4b), según la clasifica-
ción de la norma NF T 36005.

FICHA TÉCNICA: EM 11340  COLOR: Blanco  TAMAñOS: 310ml, 1 Kg y 5 Kg.

MASILLA ELASTICA PROF
Masilla acrílica en base acuosa especial para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes. Armada 
con fibra de vidrio.

Uso interior-exterior.

FICHA TÉCNICA: EM 11390  COLOR: Blanco  TAMAñOS: 10 Kg.

MASILLA EXTERIORES FR EM-04
Enlucido especial para la reparación de desperfectos de albañilería. Disponible en colores blanco y 
gris.

Clasificación: G3E5S2V2W3A0C0 según la clasificación de la norma UNE 48313:2008 EX.

FICHA TÉCNICA: EM 11339  COLOR: Blanco y Gris  TAMAñOS: 1 Kg, 5 Kg y 15 Kg.
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PINTURAS PLÁSTICAS

EMUCRIL EXTRA PLUS INT/EXT
Pintura Plástica Mate para exterior e interior formada 
por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos 
con pigmentos y aditivos especiales. Especialmente 
indicada para proteger y decorar superficies tanto en 
interiores como en exteriores.

Destaca su alta cubrición y blancura.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10212
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
·	REVESTIMIENTOS. SECADO:
 AL TACTO: (20ºC HR 65%) 1/2 hora - 1 hora
 REPINTADO: 6 horas
 Dependerá del soporte, temperatura y 

humedad ambiental.
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: de 6 a 10 M2/Litro y capa
 Dependerá de la rugosidad y aborción del 

soporte.

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL MEDITERRANEO
Pintura Plástica mate para uso exterior e interior, 
excelente suavidad de manejo a brocha y rodillo, con 
un elevado poder cubriente y buena adherencia al 
soporte de obra.

Proporciona una muy buena resistencia a la lavabilidad.
Totalizar sólo tonos pastel y  de uso interior. 

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10222
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
·	REVESTIMIENTOS. SECADO:          
   TACTO: (20º C HR.60%) 1 hora.    
   REPINTAR: 3 horas.
   (Dependiendo del soporte, temperatura y  

humedad ambiental)
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: 9 M2 / Litro
  (Dependiendo de la rugosidad y absorción 

del soporte)
·	REVESTIMIENTOS. LAVABILIDAD: > De 5000 Dobles pasadas.

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL ESTÁNDAR INT/EXT
EMUCRIL EXTRA es una pintura plástica mate formada 
por una dispersión de copolímeros acrílicos, pigmentos 
y aditivos especiales para la decoración y protección 
en exteriores e interiores, de excelente cubrición, 
resistencia y lavabilidad. 

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10214
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
·	REVESTIMIENTOS. SECADO: Según temperatura ambiente:
  TACTO: 2 horas
  REPINTADO: 6 horas
  TOTAL: 24 horas
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: 8 a 12 m2/litro por capa.
   (Dependiendo de la rugosidad y absorción 

del soporte)

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL EXTRA INT/EXT
EMUCRIL EXTRA es una pintura plástica mate formada 
por una dispersión de copolímeros acrílicos, pigmentos 
y aditivos especiales para la decoración y protección 
en exteriores e interiores, de excelente cubrición, 
resistencia y lavabilidad.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10213

·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate

·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco

·	REVESTIMIENTOS. SECADO: Según temperatura ambiente:

 TACTO: 2 horas

  REPINTADO: 6 horas

  TOTAL: 24 horas

·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: 8 a 12  m2/litro por capa.

   (Dependiendo de la rugosidad y absorción 
del soporte)

CARACTERÍSTICAS

EXTERIOR/INTERIOR
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PINTURAS PLÁSTICAS

PLASTICO FACHADAS
Pintura Plástica mate para la decoración en general. 
Con excelente adherencia a los materiales usados en 
la construcción.

Es un producto de fácil aplicación, con una excelente 
blancura y cubrición en seco.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 15 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10215
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
·	REVESTIMIENTOS. SECADO: 
 TACTO: (20ºC HR.60%) 1 hora
   REPINTAR: 3 horas
   Dependerá del soporte, temperatura y  

humedad ambiental
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: De 8 a 10 M2/ Litro
 (Dependerá de la rugosidad y absorción 

del soporte)

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL 200
Pintura Plástica mate para de dispersión acuosa de 
copolímeros acrílicos, indicada especialmente para 
decoración de interiores y exteriores. Excelente adhe-
rencia a los distintos materiales usados en la cons-
trucción, muy buena cubrición y blancura, así como 
buena lavabilidad y resistencia al frote húmedo.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 12 Lt.

EMUCRIL PAREDES Y TECHOS
Pintura plástica mate a base de una emulsión deco-
polímeros acrílicos, bióxido de titanio y cargas inor-
gánicas. Está indicado para decoración de interiores. 
Buena adherencia a los distintos materiales usados en 
la construcción. Buena cubrición y blancura. Pintura 
plástica mate a base de copolimeros acrílicos.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10216
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,65+-0,05 Kg/L.
·	REVESTIMIENTOS. LAVABILIDAD: (Sobre PVC 300µ)  

> 2000 dobles pasadas.
·	REVESTIMIENTOS. SECADO:
 TACTO: 10-20 minutos
 REPINTADO: 2- 3 horas
 TOTAL: 15-20 días  
 (Dependiendo del soporte, temperatura y 

humedad ambiental)
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: De 6-8 m2/ litro
 (Dependiendo de la rugosidad y absorción  

del soporte)

CARACTERÍSTICAS

EXTERIOR/INTERIOR

BRICOLAGE
Pintura mural económica mate a base de copolímeros 
acrílicos. Especialmente diseñada para la decoración 
de paredes y techos interiores. Al secar deja una 
película tersa y suave, de agradable acabado mate 
sedoso, con una buena blancura y cubrición.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10218
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
 SECADO:
 TACTO: 10-20 minutos.
·	REVESTIMIENTOS. REPINTADO: 2-3 horas. Total: 10-20 días
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: 6-9 m2/litro
 (Dependiendo de la rugosidad del soporte)

CARACTERÍSTICAS

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 102103
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
 SECADO:
 TACTO: 15-20 minutos.
·	REVESTIMIENTOS. REPINTADO: 3-4 horas. Total: 10-15 días
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: 5-7 m2/litro
 (Dependiendo de la rugosidad del soporte)

CARACTERÍSTICAS

INTERIOR
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PINTURAS PLÁSTICAS

EMUCRIL PLASTICO PROFESIONAL
Pintura Plástica Mate

Pintura plástica mate a base de una emulsión de 
copolímeros acrílicos, bióxido de titanio y cargas 
inorgánicas.

Está indicado para decoración de interiores.

Buena adherencia a los distintos materiales usados en 
la construcción. Buena cubrición y blancura.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10218
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,62 +/- 0,05 Kg./L.
·	REVESTIMIENTOS. BLANCURA: (200µ) 86,0%+-0,05%  
·	REVESTIMIENTOS. CONTENIDO SÓLIDO EN 63+/-1%.
·	REVESTIMIENTOS. SECADO:
 TACTO: 10-20 minutos.
 REPINTADO: 2-3 horas.
 TOTAL: 15-20 días
 (Dependiendo del soporte, temperatura, y 

humedad ambiental).
 RENDIMIENTO TEORICO: 6-9 m2/lt. 

(Dependiendo de la rugosidad y absorción 
del soporte)

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL ECOLOGICO
EMUCRIL ECOLOGICO ha sido formulado pensando 
en la salvaguarda del medio ambiente y la salud 
del usuario; fabricado a base de materias primas 
especiales, y técnicas y procesos de vanguardia, cuyo 
resultado es un producto de calidad superior, fácil de 
usar, que proporciona pintados sanos, confortables y 
sin olor ni emisiones molestas.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10219
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,66+-0,05Kg/L 1,33+ 0,05Kg/L
·	REVESTIMIENTOS. LAVABILIDAD: (Sobre PVC 300 micras) 

>10.000 d.p.  >10.000 d.p.
·	REVESTIMIENTOS. SECADO:
 TACTO: 15-20m 15-20m
 REPINTADO: 4-6 h. 24h.
 TOTAL: 3-4 días 10 días
  (Dependiendo del soporte, temperatura y  

humedad ambiental)
 RENDIMIENTO TEORICO: 8-12m2/ltr. 

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL PLASTICO SATINADO
EPintura Plástica satinada a base de copolímeros 
vinílicos. Excelente blancura y muy buena relación 
cubrición-brillo.

Gran dureza, resistencia y muy buena facilidad de 
aplicación y nivelación.

Color blanco puro.

Gran resistencia al amarillamiento.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10220
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD:…. 1,30+-0,05kg/L  
·	REVESTIMIENTOS. SECADO:          
 TACTO: 20/30 minutos.       
 REPINTAR: 3/6 horas
   TOTAL: 15/20 días
   (Dependiendo del soporte, temperatura y 

humedad ambiental)
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: 6 / 10m2 / Litro
   (Dependiendo de la rugosidad y absorción 

del soporte)

CARACTERÍSTICAS
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EMUCRIL PLASTICO PICAR GOTEABLE
Revestimiento plástico en pasta a base de copolíme-
ros acrílicos, para la protección y decoración de pare-
des interiores.

Deja al secar una superficie mate, de gran dureza y 
muy buena lavabilidad, permitiendo obtener, gracias a 
su especial textura, gran variedad de acabados, según 
la forma de aplicación y los utensilios empleados.

COLOR: Blanco

TAMAñOS: 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10221
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.72+-0,05kg/L
·	REVESTIMIENTOS. SECADO:          
 TACTO: 1-4 horas       
 REPINTADO: 5-6 horas
 TOTAL: 10-15 días
  (Dependiendo del soporte, temperatura y 

humedad ambiental)
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: 2 a 5 m2 / Litro

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL GAMMA MIX PRO
Pintura Acrílica Mate blanca para la decoración de 
interiores.

Producto de elevado poder cubriente y buena 
resistencia al frote húmedo; proporcionado acabados 
lisos y uniformes de gran belleza.

TAMAñOS: 4 Lt. y 12 Lt.

BASES: BL

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11064

·	REVESTIMIENTOS. BASE BL:
 SECADO:
 Al tacto (20ºC HR 65%) 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Dependerá del soporte, temperatura y 

humedad ambiental.
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 M2 / Litro y 

capa
 LAVAVILIDAD: 5000 dobles pasadas

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL GAMMA MIX MATE
Pintura Base Blanca o Transparente.

Productos integrados en el sistema colométrico 
Emucril Color, de máxima calidad para decoración de 
interiores,de gran poder de cubrición, muy fácil de 
aplicar y excelente lavavilidad (superior a 10.000 d.p.); 
proporcionando al secar, acabados lisos y sedosos de 
gran belleza.

COLOR: Blanco 

TAMAñOS: 1 Lt. 4 Lt. y 12 Lt.

BASES: BL y TR.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11061

·	REVESTIMIENTOS. BASE BL:
 RENDIM. TEÓRICO: 8-10 m2/L
 DENSIDAD: 1.57+-0.03 Kg./L
 Lavavilidad: 20.000 dobles pasadas

· BASE TR:
 RENDIM. TEÓRICO: 10-12 m2/L
 DENSIDAD: 1.25+-0.03 Kg./L
 LAVAVILIDAD: >20.000 dobles pasadas

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL GAMMA MIX PREMIUM
Pintura Base Blanca, Media o Transparente.

Productos integrados en el sistema colométrico 
Emucril Color, de máxima exigencia para decoración 
de superficies murales interiores, de gran poder 
de cubrición, muy fácil de aplicar y excelente 
lavavilidad(superior a 20.000 d.p.); proporcionando al 
secar, acabados lisos y sedosos de gran belleza.

TAMAñOS: 1 Lt. 4 Lt. y 12 Lt.

BASES: BL, MD y TR.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11062
· BASE BL:
 RENDIM. TEÓRICO: 8-10 m2/L
 DENSIDAD: 1.5+ -0.05 Kg./L
 LAVAVILIDAD: > 20.000 dobles pasadas
· BASE TR:
 RENDIM. TEÓRICO: 10-12 m2/L
 DENSIDAD: 1.25+ -0.075 Kg./L
 LAVAVILIDAD: > 20.000 dobles pasadas
· BASE MD:
 RENDIM. TEÓRICO: 10-12 m2/L
 DENSIDAD: 1.40+ -0.05 Kg./
 LAVAVILIDAD: >20.000 dobles pasadas

CARACTERÍSTICAS

INTERIOR

PINTURAS PLÁSTICAS
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PINTURAS PLÁSTICAS

EMUCRIL GAMMA MIX SATINADA
Pintura Base Blanca o Transparente.

Productos integrados en el sistema colométrico Emu-
cril Color, de máxima calidad para decoración de 
interiores,de gran poder de cubrición, muy fácil de 
aplicary excelente lavavilidad( superior a 20.000 d.p.); 
proporcionando al secar, acabados lisos y sedosos de-
gran belleza. Pintura satinada

TAMAñOS: 1 Lt. 4 Lt. y 12 Lt.

BASES: BL y TR.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11063

·	REVESTIMIENTOS. BASE BL:
 RENDIM. TEÓRICO: 8-10 m2/L
 DENSIDAD: 1.35+-0.05 Kg./L
 LAVAVILIDAD: > 20.000 dobles pasadas

·	REVESTIMIENTOS. BASE TR:
 RENDIM. TEÓRICO: 10-12 m2/L
 DENSIDAD: 1.125+-0.075 Kg./L
 LAVAVILIDAD: > 20.000 dobles pasadas

CARACTERÍSTICAS
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EMPLASTES Y MASILLAS PARA INTERIORES

ALISA FACIL
Enlucido rodillable en pasta para uso interior, sin 
fraguado, especialmente indicado para renovar y 
recubrir los fondos y superficies con irregularidades 
y gotelé.

TAMAñOS: 7 Kg, 7Kg+Kit y 20Kg

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11333

·	REVESTIMIENTOS. Sin fraguado. Excelente trabajabilidad
 fácil de igualar y alisar. Fácil lijado.

·	REVESTIMIENTOS. Acabados lisos y finos.

·	REVESTIMIENTOS. Alisado y renovación de paredes y techos 
con relieve.

·	REVESTIMIENTOS. Nivelación de soportes y renovacion de 
soportes deteriorados.

CARACTERÍSTICAS

EMPLASTE ESTANDAR
Enlucido de interior, presentado en forma de polvo 
blanco, indicado para retapar y alisar pequeños 
desperfectos sobre fondos absorbentes como yeso, 
cemento, hormigón, placas de cartón-yeso, madera 
y pinturas plásticas tradicionales (absorbentes). 
Fraguado normal.

TAMAñOS: 1 Kg, 5 Kg y 15 Kg

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11333

·	REVESTIMIENTOS. Comportamiento al fuego: A1

·	REVESTIMIENTOS. Sin merma en espesor máximo reco-
mendado de 10 mm.

·	REVESTIMIENTOS. No se arranca al pasar de hierro.

·	REVESTIMIENTOS. pH: 6-7 (s/ITE CI/18-L).

·	REVESTIMIENTOS. Vida útil: 5 H aprox. (s/ITE CI/51-L).

CARACTERÍSTICAS

MASILLA PLASTICA
Emplaste para reparar y rellenar grietas, agujeros y 
hendiduras en maderas y paredes.

TAMAñOS: 250 ml y 500 ml

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11334

·	REVESTIMIENTOS. Gran manejabilidad del producto con 
espátula. Adhiere sobre todo tipo de 
superficies y tiene un tiempo de secado 
rápido.

·	REVESTIMIENTOS. Una vez seco no merma ni agrieta, pu-
diendo ser pintado o lijado una vez seco.

·	REVESTIMIENTOS. Pintable en 30 minutos.

CARACTERÍSTICAS

EMPLASTE ESTANDAR EN PASTA
Enlucido de renovación estructurado en pasta listo 
al uso de interior, que permite su aplicación manual 
y mecánicamente. Bifuncional: para alisar fondos 
de gotelé plastificado o para crearlos, si se aplica a 
pistola.

TAMAñOS: 1 Kg, 5 Kg y 15 Kg

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11334
·	REVESTIMIENTOS. Comportamiento al fuego: A2-s1-d0
·	REVESTIMIENTOS. Excelente trabajabilidad. Fácil de lijar y 

alisar.
·	REVESTIMIENTOS. No descuelga.
·	REVESTIMIENTOS. No se monta ni enrolla en los empalmes.
·	REVESTIMIENTOS. Gran poder de cubrición.
·	REVESTIMIENTOS. Aplicación en capa fina y hasta 1 mm 

máximo de espesor.
·	REVESTIMIENTOS. Acabados de extraordinaria finura.
·	REVESTIMIENTOS. pH: 8.5 - 9.5 (s/ITE CI/18-L).
·	REVESTIMIENTOS. Resistencia al rayado (dureza lápiz):
 2H (s/ITE CI/26-L).

CARACTERÍSTICAS
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EMPLASTES Y MASILLAS PARA INTERIORES

MASILLA CUBREGOTA EM-01
Enlucido de interior indicado para retapar soportes 
usuales de yeso y/o cemento.

TAMAñOS: 15 Kg

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11336
·	REVESTIMIENTOS. Comportamiento al fuego: A1.
·	REVESTIMIENTOS. Fácil de aplicar, alisar y lijar.
·	REVESTIMIENTOS. Espesor máximo s/escayola
 (s/ITE CI/67-L): 6-8 mm.
·	REVESTIMIENTOS. Acabados lisos y finos.
·	REVESTIMIENTOS. No se arranca al pasar de hierro.
·	REVESTIMIENTOS. Buen poder cubriente.
·	REVESTIMIENTOS. pH: neutro (s/ITE CI/18-L).

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 113129
·	REVESTIMIENTOS. Comportamiento al fuego: A2 – s1– d0 

Combustible
·	REVESTIMIENTOS. Aplicable en espesores de hasta
 3 mm POR CAPA
·	REVESTIMIENTOS. PH: 8—9 (s/ITE CI/18-L)
·	REVESTIMIENTOS. Rendimiento (s/ITE CI/62-L):
 Kg pasta/m2 / 1.50 – 2 EN 1 mm espesor

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11341
·	REVESTIMIENTOS. Densidad (S/ITE CI/53–L)  1.73 (pasta g/ml)
·	REVESTIMIENTOS. Comportamiento al fuego: A2 – s1– d0 

Combustible
·	REVESTIMIENTOS. Aplicable en espesores de hasta
 3 mm POR CAPA
·	REVESTIMIENTOS. PH: 7—8 (s/ITE CI/18-L)
·	REVESTIMIENTOS. Rendimiento (s/ITE CI/62-L):
 Kg pasta/m2 / 1.40 –1.70 EN 1 mm espesor

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

MASILLA RENOVACION MM EM-02
Enlucido de interior presentado en forma de polvo, 
indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar 
superficies rugosas, texturadas, pintadas o con relieve, 
donde se requiera una rapidez de acabado. Enlucido 
de fraguado medio.

TAMAñOS: 5 Kg y 12 Kg

MASILLA PROYECTABLE
Enlucido proyectable en pasta para uso interior, sin 
fraguado, especialmente indicado para renovar y 
recubrir los fondos y superficies con irregularidades 
y gotelé. Su excelente textura permite tanto una 
aplicación manual como mecánica.

Adecuado para soportes de escayola, cemento, fibra 
de vidrio, gotele plastificado etc

TAMAñOS: 25 Kg

MASILLA CUBREGOTA PASTA
Masilla polivalente en pasta (lista al uso), que permite 
su aplicación manual. Especialmente indicado para 
renovar paredes de gotelé plastificado. Su extremada 
finura le permite desempeñar la misma función que 
un enlucido de acabado de alta calidad.

TAMAñOS: 20 Kg

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11337

·	REVESTIMIENTOS. Comportamiento al fuego: A1

·	REVESTIMIENTOS. Mínima merma. Fácil de aplicar, alisar y 
lijar. Posibilidad de repasar fresco sobre 
fresco. Aplicable en espesores de hasta 
10 mm.

·	REVESTIMIENTOS. PH: 6.5—7.5 (s/ITE CI/18-L)

·	REVESTIMIENTOS. Vida útil: 3H:30´ - 4H s/ITE CI/51-L

·	REVESTIMIENTOS. Tiempo de fraguado: >8H (S/TE CI/50-L)

·	REVESTIMIENTOS. Rendimiento (s/ITE CI/62-L):

 Kg pasta/m2  / 1.10 - 1.20 mm espesor         
Kg polvo/m2 / 1.50 - 1.70 mm espesor  

CARACTERÍSTICAS
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BARNICES

BARNIZ SINTETICO
Barniz incoloro, a base de resinas gliceroftálicas, 
modificadas con poliuretanos de excelente brillo, 
dureza, transparencia y elasticidad, para barnizar y 
decorar toda clase de superficies de madera, tanto en 
interiores como en exteriores.

Resalta el veteado natural de la madera.

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10450

·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Incoloro

·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Brillante, Satinado y Mate

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,865 ± 0,065 Kg/L (según 
acabado)

·	REVESTIMIENTOS. SECADO SIN PEGAJOSIDAD: 3-4 horas

·	REVESTIMIENTOS. SECADO REPINTAR: 24 horas

·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO TEÓRICO: 12 - 16 m_/L

CARACTERÍSTICAS

BARNIZ MARINO
Barniz Transparente Brillante, a base de resinas 
sintéticas especiales, altamente protectoras de la 
madera, de excelente resistencia al agua, tanto dulce 
como salada. Totalmente lavable y muy resistente 
al exterior por la incorporación de filtros solares. 
Muy buena dureza y resistencia al roce y excelente 
elasticidad.

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10453

·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Incoloro

·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Brillante

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,925 ± 0,025 Kg/L

·	REVESTIMIENTOS. SECADO REPINTAR: 24 horas

·	REVESTIMIENTOS. SECADO SIN PEGAJOSIDAD: 4-6 horas

·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO TEÓRICO: 12 - 15 m_/L

CARACTERÍSTICAS

BARNIZ POLIURETANO PARQUET
Barniz de Poliuretano de alta resistencia a la abrasión, 
que reticula en presencia de la humedad ambiental, 
proporcionando recubrimientos duros y flexibles, 
de excelente resistencia al impacto y a los agentes 
químicos (agua, aceites y grasas, productos de 
limpieza, etc).

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10451
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Semibrillante
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,990+-0,01 grs/cc.
·	REVESTIMIENTOS. COLORES: Incoloro
·	REVESTIMIENTOS. SECADO: 20ºC y 65% H.R.       
·	REVESTIMIENTOS. TACTO: 1 hora. 
·	REVESTIMIENTOS. REPINTAR: Mím.6 horas / Máx. 48 horas.
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO TEORICO: 12-16 m2/ltr.
 (Dependiendo de la absorción de la 

superficie , con 25 micras de espesor de 
película seca)

CARACTERÍSTICAS

BARNIZ TINTE SATINADO
Barniz incoloro, transparente, a base de resinas 
sintéticas con poliuretanos y ceras teflonadas, de 
acabado satinado de gran belleza y elasticidad y 
excelente dureza. Muy resistente a roces y golpes y 
totalmente lavable, proporciona acabados altamente 
decorativos.

TAMAñOS: 370 ml y 750 ml

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10452

·	REVESTIMIENTOS. COLOR:  CARTA DE 12 COLORES

·	REVESTIMIENTOS. BRILLO: Satinado

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,92kgr/l.

·	REVESTIMIENTOS. SECADO: 

 SIN PEGAJOSIDAD: 2-3 horas

·	REVESTIMIENTOS. REPINTAR: 16-24 horas

·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO TEORICO: 12 a 15 m2/litro.

CARACTERÍSTICAS
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ESPECIALIDADES

PINTURA PARA PISCINAS
Emucril Piscinas es una pintura a base de caucho 
clorado de buena adherencia y elasticidad, muy buen 
poder cubriente y gran resistencia química.

COLOR: Blanco y Azul

TAMAñOS: 5 Kg y 20 Kg

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11543
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Satinado
·	REVESTIMIENTOS. COLORES: Blanco y Azul
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: (según color) 1.55+-0.05 Kg/L.
·	REVESTIMIENTOS. SECADO:
 TACTO: 10-15 minutos.
  SIN PEGAJOSIDAD: 30 minutos
·	REVESTIMIENTOS. REPINTAR: 8 a 10 horas.
 (Dependiendo de la absorción del sopor-

te, temperatura y humedad ambiental)
·	REVESTIMIENTOS. REND.: 8 a 10 m2/litro y capa.
 (Dependiendo de la altura del relieve, de 

la rugosidad y absorción del soporte)

CARACTERÍSTICAS

PINTURA PARA PISCINAS ACRILICA
Pintura para piscinas a base de resinas acrílicas 
en dispersión acuosa, de muy buena adherencia y 
elasticidad, gran poder cubriente e impermeabilización 
y perfecto acabado.

COLOR: Blanco y Azul

TAMAñOS: 4 Lt. y 20 Kg

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11545
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Semimate
·	REVESTIMIENTOS. COLORES: Blanco y Azul
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,35 ± 0,05 Kg/L
·	REVESTIMIENTOS. VISCOSIDAD: 135 ± 45 Poises
·	REVESTIMIENTOS. CONT. MÁX. DE COV PERMITIDO 2010: 

140 g/L
·	REVESTIMIENTOS. CONT. MÁX. DE COV DEL PRODUCTO:
 20 g/L
·	REVESTIMIENTOS. SECADO AL TACTO: 3 horas
·	REVESTIMIENTOS. SECADO REPINTADO: 6 horas
·	REVESTIMIENTOS. SECADO TOTAL: 14 días
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: 4 - 7 m_/L

CARACTERÍSTICAS
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ESPECIALIDADES

PINTURA DEPORTIVA
Pintura de base acuosa especialmente desarrollada 
para el pintado y señalización de instalaciones depor-
tivas.

Excelente dureza y resistencia a los golpes y choques, 
así como gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Acabado antideslizante resistente al frote, y de exce-
lente lavabilidad.

COLOR: Blanco, Rojo y Verde

TAMAñOS: 12 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10846
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1.30+-1.45 Kg/L.
·	REVESTIMIENTOS. LAVABILIDAD: (300 micras PVC)
 >10000 dobles pasadas
·	REVESTIMIENTOS. SECADO: 
 TACTO: 5-30  minutos
·	REVESTIMIENTOS. REPINTADO: 4-6 horas
 TOTAL: 15-20 días
 (Dependiendo del soporte, temperatura y 

humedad ambiental)
·	REVESTIMIENTOS. REND.: 8-12 m2/litro
 (Dependiendo de la rugosidad y absor-

ción del soporte) 

CARACTERÍSTICAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS

EMUCRIL TRAFICO ACRILICO CIUDAD
Emucril Tráfico es una pintura resistente a los agentes 
atmosféricos, ideal para el pintado de marcas 
viales. Formulado especialmente para resistir a la 
elevada abrasión del tráfico rodado. Adecuado para 
la señalización de marcas viales en carreteras, con 
posibilidad de ser reflexiva por la incorporación 
de perlitas de vidrio. Así mismo, adecuado para la 
protección de suelos de hormigón, en almacenes 
industriales, etc.

COLOR: Blanco, Rojo y Amarillo

TAMAñOS: 12 Lt. y 15Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10846

·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Satinado

·	REVESTIMIENTOS. SECADO: En función de la temperatura y 
ambiente, entre 5-15 minutos.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO: El rendimiento teórico 
del producto, excluyendo las pérdidas de 
aplicación, preparación, etc. Y aplicado 
correctamente es de 5-7 m2/litro.

CARACTERÍSTICAS

PINTURA SEñALIZACION
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INTERIOR/EXTERIOR

GAMMA MIX ESMALTE LACA BRILLO
Productos integrados en el sistema colométrico 
Emucril Color, lo que permite obtener una elevadísima 
gama de colores. Comunica a las superficies sobre las 
que se aplica, tanto en interiores como en exteriores,un 
acabado brillante, muy decorativo y resistente.

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

BASES: BL y TR.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11066

· BASE BL:
 RENDIM. TEÓRICO: 14-16 m2/L
 DENSIDAD: 1.16+ _0.02 Kg./L                  

DISOLVENTE: Emucril disolvente Sintetico.

· BASE TR:
 RENDIM. TEÓRICO:14-16 m2/L
 DENSIDAD: 0.975+ _0.025 Kg./L
 DISOLVENTE: Emucril disolvente Sintetico

CARACTERÍSTICAS

GAMMA MIX ESMALTE LACA SATINADO
Productos integrados en el sistema colométrico 
Emucril Color, lo que permite obtener una elevadísima 
gama de colores. Comunica a las superficies sobre las 
que se aplica, tanto en interiores como en exteriores, 
un acabado satinado, muy decorativo y resistente.

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

BASES: BL y TR.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11065

· BASE BL:
 RENDIM. TEÓRICO: 14-16 m2/L
 DENSIDAD: 1.265+ _0.025 Kg./L            

DISOLVENTE: Emucril disolvente Sintetico.

· BASE TR:
 RENDIM. TEÓRICO:14-16 m2/L
 DENSIDAD: 1.125+ _0.025 Kg./L
 DISOLVENTE: Emucril disolvente Sintetico

CARACTERÍSTICAS

GAMMA MIX ESMALTE LACA MATE
Productos integrados en el sistema colométrico 
Emucril Color, lo que permite obtener una elevadísima 
gama de colores. Comunica a las superficies sobre las 
que se aplica, tanto en interiores como en exteriores, 
un acabado satinado, muy decorativo y resistente.

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11066

· BASE BL:
 RENDIM. TEÓRICO: 14-16 m2/L
 DENSIDAD: 1.3+ _0.005 Kg./L
 DISOLVENTE: Emucril disolvente Sintetico.

· BASE TR:
 RENDIM. TEÓRICO:14-16 m2/L
 DENSIDAD:1.175+ _0.025 Kg./L
 DISOLVENTE: Emucril disolvente Sintetico

CARACTERÍSTICAS

ESMALTE SINTETICO CON POLIURETANO
Esmalte Sintético brillante, Satinado y mate de uso 
universal, de óptimas prestaciones y acabado de gran 
belleza. Su especial reología proporciona una gran 
facilidad de aplicación, tanto a brocha o rodillo, como 
a pistola. Tiene una excelente nivelación, dejando al 
secar una superficie lisa y uniforme de gran dureza, 
elasticidad, adherencia y excelente brillo.

Producto atóxico, sin plomo ni cromatos, con todos los 
colores mezclables entre sí. El color blanco brillante 
posee una extraordinaria blancura y gran resistencia 
al amarillamiento.

TAMAñOS: 375 ml, 750 ml y 4 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10348

· ACABADO: BRILLANTE
 COLOR: Ver carta de colores
 RENDIM. TEÓRICO: 12 - 15 m_/L por capa
 DENSIDAD: 1,075 ± 0,175 Kg/L según color
 DISOLVENTE: Emucril disolvente sintetico.

· ACABADO: SATINADO
 COLOR: Blanco y Negro
 RENDIM. TEÓRICO: 12 - 15 m_/L por capa
 DENSIDAD: 1,125 ± 0,225 Kg/L según color
 DISOLVENTE: Emucril disolvente sintetico

· ACABADO: MATE
 COLOR: Blanco y Negro
 RENDIM. TEÓRICO: 12 - 15 m_/L por capa
 DENSIDAD: 1,225 ± 0,125 Kg/L según color
 DISOLVENTE: Emucril disolvente sintetico.

CARACTERÍSTICAS

ESMALTES
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ESMALTES

ESMALTES ANTIOXIDANTES

EMUCRIL ESMALTE FORJA MIX
Fondo y acabado anticorrosivo, de efecto metálico, 
a base de óxido de hierro micáceo e inhibidores de 
corrosión, para la protección y decoración de todo tipo 
de manufacturas de hierro o acero.

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10393

· BASE FORJA:

 ACABADO: Metálico Efecto Forja

 DENSIDAD: 1,6 ± 0,05 Kg/L

 RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 - 12 m_/L

CARACTERÍSTICAS

IMPRIMACIONES
IMPRIMACION MULTIUSOS AL AGUA
Pintura al agua formulada con una combinación 
de resinas alquidicas y epoxi al agua que confieren 
extraordinarios resultados de adherencia y acabado 
sobre todo tipo de superficies.

COLOR: Blanco 

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10631

·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate sedoso

·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco

·	REVESTIMIENTOS. SECADO:

 TACTO: 30 minutos.

 REPINTADO: 4 horas.

 SECO TOTAL: 24 horas.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO TEORICO:  10-12 m2/lt.

CARACTERÍSTICAS

ESMALTE ANTIOXIDANTE
Esmalte anticorrosivo de aplicación directa sobre 
óxido, sin necesidad de imprimación ni lijado. Seca 
rápidamente proporcionando una terminación lisa y 
brillante de aspecto muy decorativo. Especialmente 
formulado para su aplicación sobre superficies 
férricas, también se puede aplicar si se desea sobre 
madera y yeso. No contiene plomo, cromo y metales 
pesados.

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 10349

· ACABADO: LISO BRILLANTE
 COLOR: Ver carta de colores
 RENDIM. TEÓRICO: 4/5 M2 / Litro
 DENSIDAD: 1,075 ± 0,175 Kg/L según color
 DISOLVENTE: Emucril disolvente antioxid.

· ACABADO: MARTELE
 COLOR: Ver carta de colores
 RENDIM. TEÓRICO: 17 - 9 m_/L
 DENSIDAD: 10,925 ± 0,025 Kg/L
 DISOLVENTE: Emucril disolvente antioxid.

· ACABADO: FORJA
 COLOR: Ver carta de colores
 RENDIM. TEÓRICO: 8-12 m_/L
 DENSIDAD: 1,55 ± 0,15 Kg/L (según color)
 DISOLVENTE: Emucril disolvente antioxid.

CARACTERÍSTICAS
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INDUSTRIA

EMUCRIL ESMALTE METACRILICO
BRILLO PARA GALVANIZADO
Esmalte acrílico base disolvente de excelente adherencia sobre acero galvanizado, buen brillo 
y excelente resistencia a los agentes químicos, así como al agua, a la intemperie y a la 
corrosión. Muy buena resistencia a la abrasión y al desgaste.

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

BASES: BL y TR.

·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Colores especiales

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,2 ± 0,1 Kg/L (según color)

·	REVESTIMIENTOS. DISOLVENTE: Emucril disolvente Acrilico.

·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO TEÓRICO: 12-14 m_/L

CARACTERÍSTICAS

ESMALTE METACRILICO

EMUCRIL ESMALTE PU 2C MIX
Esmalte de poliuretano de dos componentes, a base de resinas hidroxiacrílicas, isocianatos 
alifáticos y pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie. Al polimerizar forma un film duro y 
brillante de gran elasticidad y adherencia. Posee una excepcional resistencia a los agentes 
atmosféricos, a los aceites lubricantes, a los disolventes y a los agresivos químicos.

BASES: BL y TR. 

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 12 Lt.

BASE: Catalizador

TAMAñOS: 350 ml, 1 Lt. y 3 Lt.

· Base BL:
 ACABADO: Brillante
 DENSIDAD: 1,2 ± 0,05 Kg/L

· Base TR:
 ACABADO: Brillante
 DENSIDAD: 1,15 ± 0,05 Kg/L

· MEZCLA A+B
 DENSIDAD: 1,13 - 1,18 ± 0,05 Kg/L 

(según base)
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 10/12 m_/L

CARACTERÍSTICAS

ESMALTE PU 2C

EMUCRIL ESMALTE CLOROCAUCHO MIX
Esmalte de secado físico, a base de resinas de caucho-clorado y pigmentos sólidos a la luz y 
a los agentes atmosféricos. Seca muy rápidamente y tiene gran resistencia a ácidos y alcalis 
diluidos, al agua y a las atmósferas industriales agresivas. 

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

BASES: BL y TR.

· BASE BL y TR:
 ACABADO: Semibrillante
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 9-10 m_/L
 DENSIDAD: 1,35 ± 0,05 Kg/L
 DISOLVENTE: Emucril disolvente Cloro-

caucho.

CARACTERÍSTICAS

ESMALTE CLOROCAUCHO

EMUCRIL ESMALTE S/R BRILLO MIX
Esmalte sintético fabricado a base de resinas alquídicas modificadas, que confieren al 
producto una excepcional rapidez de secado al aire, además de muy buena dureza, elasticidad, 
adherencia y brillo. Así mismo los pigmentos que intervienen en su fabricación son sólidos y 
resistentes a la luz y a los agentes atmosféricos. 

TAMAñOS: 750 ml y 4 Lt.

BASES: BL y TR.

· BASE BL:
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 9/10 m_/L
 DENSIDAD: 1,2 ± 0.05 Kg/L
 DISOLVENTE: Emucril disolvente Sintetico.

· BASE TR:
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 9/10 m_/L
 DENSIDAD: 1,15 ± 0.05 Kg/L
 DISOLVENTE: Emucril disolvente Sintetico.

CARACTERÍSTICAS

ESMALTE SECADO RAPIDO
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INDUSTRIA

ESMALTE EPOXI 2C

IMPRIMACION SECADO RAPIDO
Imprimación de secado muy rápido, de buen poder antioxidante y excelente facilidad de 
aplicación. 

Muy buena dureza y extensibilidad sin ninguna tendencia a descolgar.

Fabricado a base de resinas gliceroftálicas modificadas, admite el repintado con todo tipo 
de pinturas.

COLOR: Rojo, Verde y Gris

TAMAñOS: 25 Kg

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11975
·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate sedoso
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Roja, Verde y Gris
·	REVESTIMIENTOS. SECADO:
 TACTO: 10-15 minutos.
 SIN PEGAJOSIDAD: 20-25 minutos
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO TEORICO:  10-12 m2/lt.
·	REVESTIMIENTOS. REACCIÓN AL FUEGO M-1

CARACTERÍSTICAS

IMPRIMACION INDUSTRIAL
Imprimación de secado muy rápido, de buen poder antioxidante y excelente facilidad de 
aplicación. Muy buena dureza y extensibilidad sin ninguna tendencia a descolgar.

Fabricado a base de resinas gliceroftálicas modificadas, admite el repintado con pinturas de 
disolventes.

COLOR: Rojo y Gris

TAMAñOS: 25 Kg

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11990

·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Mate            

·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Rojo y Gris   

   SECADO AL TACTO: 10-15 minutos

 SECADO SIN PEGAJOSIDAD: 20-25 minutos

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 1,65 ± 0,05 Kg/L  

·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO TEÓRICO: 10-12 m_/L

CARACTERÍSTICAS

IMPRIMACION ANTICORROSIVA EPOXY
Barniz incoloro bicomponente a base de resinas epoxi-poliamida que al secar forma una 
película dura, compacta, brillante e impermeabilizante, de gran adherencia. Posee muy buena 
resistencia a la intemperie, al agua tanto dulce como salada, a los disolventes y a los aceites 
lubrificante, así como a las soluciones diluidas de ácidos y álcalis.

TAMAñOS: 12 + 6 Kg

· COMPONENTE A
 ACABADO: brillante
 COLOR: Incoloro
 DENSIDAD: 0,96 ± 0,06 Kg/L

· (A + B)
 DENSIDAD: 0,97 ± 0,05 Kg/L
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 9 - 10 m_/L

CARACTERÍSTICAS

IMPRIMACION EPOXY 2C INTERMEDIA
Capa intermedia de alto espesor de dos componentes, a base de resinas epoxi-poliamida, 
repintable con pinturas de dos componentes y convencionales, pudiéndose dejar como 
acabado por su excelente durabilidad. En su composición se encuentra el hierro micáceo que 
le confiere un excelente efecto barrera en los casos en que se emplee como capa intermedia 
entre la imprimación anticorrosiva y el esmalte de terminación.

TAMAñOS: 12 + 6 Kg

·	REVESTIMIENTOS. ACABADO: Satinado, reflejo metálico
·	REVESTIMIENTOS. COLOR: Blanco y colores
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD (A): 1,475 ± 0,075 Kg/L

· (A + B)
 DENSIDAD: 1,57 ± 0,05 Kg/L
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 6-8 m_/L

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL EPOXI 2C MIX
Esmaltes de dos componentes, a base resinas epoxi-poliamida y pigmentos de alta solidez. Al 
secar forma una película brillante, dura, elástica y de gran resistencia, tanto a la intemperie 
como a las soluciones diluidas de ácidos y alcalis.

BASES: BL y TR. 

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 11,25 Lt.

BASE: Catalizador

TAMAñOS: 350 ml, 1 Lt. y 3,75  Lt.

· BASE BL:
 ACABADO: Brillante
 DENSIDAD: 1,45 ± 0,05 Kg/L

· BASE TR:
 ACABADO: Brillante
 DENSIDAD: 1,4 ± 0,05 Kg/L

· MEZCLA A+B
 DENSIDAD: 1,3 - 1,35 ± 0,05 Kg/L
 (según base)
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 9 - 10 m_/L

CARACTERÍSTICAS
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PINTURA PARA PAVIMENTOS

ACABADOS
CLOROCAUCHO PARA
PAVIMENTOS

EMUCRIL CLOROCAUCHO MIX
Esmalte de secado físico, a base de resinas de caucho-clorado y pigmentos sólidos a la luz y 
a los agentes atmosféricos. Seca muy rápidamente y tiene gran resistencia a ácidos y alcalis 
diluidos, al agua y a las atmósferas industriales agresivas.

TAMAñOS: 4 Lt. y 15 Lt.

BASES: BL y TR.

· BASE BL y TR:

 ACABADO: Semibrillante

 RENDIMIENTO TEÓRICO: 9-10 m²/L

 DENSIDAD: 1,35 ± 0,05 Kg/L

 DISOLVENTE: Emucril disolvente
 Clorocaucho.

CARACTERÍSTICAS

POLIURETANO PAVIMENTOS 2C
EMUCRIL PU 2C MIX
Esmalte de poliuretano de dos componentes, a base de resinas hidroxiacrílicas, isocianatos 
alifáticos y pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie. Al polimerizar forma un film duro y 
brillante de gran elasticidad y adherencia. Posee una excepcional resistencia a los agentes 
atmosféricos, a los aceites lubricantes, a los disolventes y a los agresivos químicos.

BASES: BL y TR. 

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 12 Lt.

BASE: Catalizador

TAMAñOS: 350 ml, 1 Lt. y 3 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 

· BASE BL:
 ACABADO: Brillante
 DENSIDAD: 1,2 ± 0,05 Kg/L 

· BASE TR:
 ACABADO: Brillante
 DENSIDAD: 1,15 ± 0,05 Kg/L

· MEZCLA A+B
 DENSIDAD: 1,13 - 1,18 ± 0,05 Kg/L 

(según base)
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 10/12 m²/L

CARACTERÍSTICAS

EPOXI PAVIMENTOS 2C
EMUCRIL EPOXI 2C MIX
Esmaltes de dos componentes, a base resinas epoxi-poliamida y pigmentos de alta solidez. 
Al secar forma una película brillante, dura, elástica y de gran resistencia, tanto a la intemperie 
como a las soluciones diluidas de ácidos y alcalis.

BASES: BL y TR. 

TAMAñOS: 750 ml, 4 Lt. y 11,25  Lt.

BASE: Catalizador

TAMAñOS: 350 ml, 1 Lt. y 3,75 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 

· BASE BL:
 ACABADO: Brillante
 DENSIDAD: 1,45 ± 0,05 Kg/L 

· BASE TR:
 ACABADO: Brillante
 DENSIDAD: 1,4 ± 0,05 Kg/L

· MEZCLA A+B
 DENSIDAD: 1,3 - 1,35 ± 0,05 Kg/L (según 

base)
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 9 - 10 m²/L

CARACTERÍSTICAS

EPOXIS SIN DISOLVENTES
EMUCRIL EPOXI 2C AUTONIVELANTE S/D
Recubrimiento Autonivelante para suelos, epoxi sin disolvente, de dos componentes.

Recubrimiento de capa gruesa de dos componentes para proteger suelos hormigón. Su as-
pecto es brillante, granulado, homogéneo y continuo. Excepto en casos muy particulares en 
que la superficie está en muy buen estado se aplica encima de EMUCRIL IMPRIMACION AL 
AGUA 3C (siempre que se desee un sistema exento de disolventes) o bien, encima de cual-
quier IMPRIMACION EPOXI 3C o EMUCRIL BARNIZ EPOXI 2C EMUCRIL.

TAMAñOS: 12 + 3 Kg

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11988 

· BASE PIGMENTADA (A)     
 COLOR: Colores.    
  DENSIDAD: 1,45 +/- 0,1 Kg/L (según color) 

· CATALIZADOR (B)
 COLOR: Ligeramente amarillo
 DENSIDAD: 1,06 Kg/L 

· (A+B)
 DENSIDAD: 1,45+/-0,05Kg/L (según  color)
 RENDIMIENTO TEORICO: 1,5-3 m2/Kg.
 (puede variar con colores orgánicos)

CARACTERÍSTICAS
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PINTURA PARA PAVIMENTOS

EMUCRIL BARNIZ EPOXI 2C ANCLAJE AUTONIVELANTE S/D
Capa de anclaje para aplicar sobre superficies de hormigón y morteros de cemento. Producto 
epoxídico de dos componentes, 100% de sólidos, que penetra profundamente en los suelos 
de hormigón, facilitando el anclaje de las capas posteriores de pintura, incluso en suelos con 
tratamiento de cristalización, evitando frecuentemente la necesidad de realizar una acción 
mecánica de granallado o amolado para abrir el poro.

 TAMAñOS: 12 + 3 Kg

· COMPONENTE  A     
 COLOR: Ligeramente amarillento trans-

parente   
  DENSIDAD: 1,125 ± 0,125 Kg/L

· COMPONENTE B
 COLOR: Ligeramente amarillo
 VISCOSIDAD: 300-500CP
 DENSIDAD: 1,06 Kg/L 

· (A+B)
 DENSIDAD: 1,11 ± 0,1 Kg/L

CARACTERÍSTICAS

IMPRIMACION EPOXY ANTIPOLVO 2C
Barniz incoloro bicomponente a base de resinas epoxi-poliamida que al secar forma una 
película dura,compacta, brillante e impermeabilizante, de gran adherencia.Posee muy buena 
resistencia a la intemperie, al agua tanto dulce como salada, a los disolventes y a los aceites 
lubrificante, así como a las soluciones diluidas de ácidos y álcalis.

TAMAñOS: 12 + 6 Kg

· COMPONENTE  A     
 ACABADO: brillante
 COLOR: Incoloro
 DENSIDAD: 0,96 ± 0,06 Kg/L

· (A+B)
 DENSIDAD: 0,97 ± 0,05 Kg/L
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 9 - 10 m²/L

CARACTERÍSTICAS

IMPRIMACION Y ACABADOS
EPOXI AL AGUA
EMUCRIL IMPRIMACION EPOXI AGUA 3C
Recubrimiento sellante o imprimación de capa fina para preparar suelos de hormigón y pa-
redes de yeso o cemento.Su aspecto es satinado, liso, fino, transpirable, con buena pe-
netración en el sustrato y susceptible de ser repintado con epoxi sin disolvente EMUCRIL 
AUTONIVELANTE SIN DISOLVENTE 2C y sistemas de PU 2C EMUCRIL.

TAMAñOS: 8 + 4 + 4  Lt

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11988 

· BASE PIGMENTADA (A)
 COLOR: Blanco Hueso
 DENSIDAD: 1,13 ± 0,05 Kg/L

· DILUYENTE REACTIVO (C)
 COLOR: Azul pálido
 DENSIDAD: 1,01 Kg/L

· CATALIZADOR (B)
 COLOR: Incoloro
 DENSIDAD: 1,18 kg/L

· (A+B+C)
 DENSIDAD: 1,1 ± 0,05 Kg/L
 REND: 0,250 - 0,300 Kg/m²
 RELACIÓN MEZCLA: 2/1/1 p.peso

CARACTERÍSTICAS

EPOXIS SIN DISOLVENTES
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PINTURA PARA PAVIMENTOS

EMUCRIL SUELOS EPOXI AGUA 2C
Recubrimiento de bajo espesor en base acuosa para suelos.

Posee excelentes características de dureza, resistencia a la abrasión, rayado, resistencia 
química y es completamente imputrescible.

Su aspecto es liso, de brillo satinado y es transpirable.

TAMAñOS: 10 + 2 Kg

· BASE PIGMENTADA (A)
 COLOR: Blanco y colores
 DENSIDAD: 1,7 ± 0,1 Kg/L

· CATALIZADOR
 COLOR: Incoloro
 DENSIDAD: 1,18 Kg/L

· (A+B)
 DENSIDAD: 1,6 ± 0,05 Kg/L
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 0,200 - 0,250 Kg/m²
 RELACIÓN MEZCLA: 5/1 p.peso

CARACTERÍSTICAS

EMUCRIL PAREDES EPOXI AGUA 2C
Pintura de capa fina para proteger paredes enlucidas de yeso o cemento, de hormigón o 
de yeso proyectado. Su aspecto es satinado, liso, fino, homogéneo, de muy bajo amarillea-
miento, muy cubriente y de fácil aplicación. Puede aplicarse directamente o bien encima de 
EMUCRIL  IMPRIMACIÓN AL AGUA 3C.

TAMAñOS: 10 + 2 Kg

· BASE PIGMENTADA (A)
 COLOR: Blanco y colores
 DENSIDAD: 1,75 ± 0,05 Kg/L

· CATALIZADOR
 COLOR: Incoloro
 DENSIDAD: 1,18 Kg/L

· (A+B)
 VISCOSIDAD: 75 ± 15 Poises
 DENSIDAD: 1,71 ± 0,06 Kg/L
 RENDIMIENTO TEÓRICO EN PESO:
 0,2 - 0,25 Kg/m²
 RELACIÓN DE LA MEZCLA: 6/1

CARACTERÍSTICAS

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TECNICA: EM 108126
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0.9+-0.02 Kg./L
·	REVESTIMIENTOS. Viscosidad 25+-5 segundos
·	REVESTIMIENTOS. COLOR INCOLORO Y 4 COLORES EFEC-

TOS VELADURA
·	REVESTIMIENTOS. Diluyente: Disol. Especial clorocaucho o 

universal
·	REVESTIMIENTOS. RENDIMIENTO : 5-7 M2/LITRO
(Dependiendo de la rugosidad del soporte)

CARACTERÍSTICASRESINA PARA HORMIGON IMPRESO
Producto a base de disolvente que compacta, imper-
meabiliza y aumenta la resistencia del hormigón.

Realza el color y acabado del pavimento. Antipolvo, 
facilita la limpieza, tanto en seco como en húmedo de 
los pavimentos de hormigón impreso sobre los que 
se aplica. Aplicado sobre superficies menos porosas, 
proporciona acabados satinados, formando una fina 
película transpirable e impermeable, totalmente resis-
tente al cuarteo y amarillamiento exteriores.

Para el sellado y compactado de pavimentos de 
hormigón, y parámetros poroso. Apto para proteger y 
proporcionar brillo satinado al ladrillo visto.

TAMAñOS: 4 Lt. y 15 Lt. 
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COMPLEMENTOS

DISOLVENTE UNIVERSAL PURO
Diluyente para pinturas de todo tipo. Posee gran poder 
disolvente y desengrasante, siendo por tanto muy 
adecuado para la limpieza de útiles y maquinaria. Su 
velocidad de evaporación es rápida.

TAMAñOS: 500 ml,1 Lt., 5 Lt. y 25 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 117130 
·	REVESTIMIENTOS. ASPECTO: Líquido transparente e incoloro
·	REVESTIMIENTOS. OLOR: Característico
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,85 ± 0,02 Kg/l
·	REVESTIMIENTOS. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: Rápida

CARACTERÍSTICAS

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11796 
·	REVESTIMIENTOS. ASPECTO: Líquido transparente e incoloro
·	REVESTIMIENTOS. OLOR: Característico
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,85 ± 0,02 Kg/l
·	REVESTIMIENTOS. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: Rápida

CARACTERÍSTICAS

DISOLVENTE LIMPIEZA 
Disolvente especial para limpieza. Gran poder desen-
grasante.

TAMAñOS: 5 Lt. y 25 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 117101 
·	REVESTIMIENTOS. ASPECTO: Líquido transparente e incoloro
·	REVESTIMIENTOS. OLOR: Suave, característico
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,86 ± 0,02 Kg/l
·	REVESTIMIENTOS. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: Lenta

CARACTERÍSTICAS

DISOLVENTE ANTIOXIDANTE
Disolvente especial para añadir al EMUCRIL Esmalte 
Antióxido, tanto para aplicación a brocha o rodillo, 
como a pistola o inmersión.

TAMAñOS: 750 ml.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 117100 
·	REVESTIMIENTOS. OLOR: Característico
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,855 ± 0,025 Kg/L
·	REVESTIMIENTOS. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:
 Media - rápida

CARACTERÍSTICAS

DILUYENTES Y DISOLVENTES

DISOLVENTE POLIURETANO
Diluyente formulado para la correcta dilución de 
productos a base de poliuretanos.

TAMAñOS: 1 Lt., 5 Lt. y 25 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11797 
·	REVESTIMIENTOS. ASPECTO: Líquido transparente e incoloro
·	REVESTIMIENTOS. OLOR: Característico
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,885 ± 0,015 Kg/L
·	REVESTIMIENTOS. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:
 Media-rápida

CARACTERÍSTICAS

DISOLVENTE CLOROCAUCHO
Disolvente especial para todo tipo de productos a base 
de caucho-clorado y Superlite Exterior. 

TAMAñOS: 1 Lt., 5 Lt. y 25 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11798 
·	REVESTIMIENTOS. OLOR: Característico
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,86 ± 0,02 Kg/L
·	REVESTIMIENTOS. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: Media

CARACTERÍSTICAS

DISOLVENTE EPOXI
Disolvente especial para Imprimaciones y Esmaltes 
basados en resinas epoxi, de uno o de dos 
componentes, tanto al aire como a estufa. Muy 
adecuado así mismo para productos al horno, tanto 
alquídicos como acrílicos.

TAMAñOS: 5 Lt. y 25 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11799
·	REVESTIMIENTOS. OLOR: Característico
·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,87 ± 0,02 Kg/L
·	REVESTIMIENTOS. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:
 Media 1 de 2

CARACTERÍSTICAS

DISOLVENTE UNIVERSAL
Disolvente para pinturas industriales de secado rápido, posee 
gran poder disolvente y desengrasante. Muy adecuado para 
limpieza de útiles y maquinaria. Su velocidad de evaporación 
es rápida.

TAMAñOS: 500 ml,1 Lt., 5 Lt. y 25 Lt.
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COMPLEMENTOS

AGUARRAS PURO
Esencia de trementina pura, disolvente obtenido 
por destilación de resinas vegetales: su curva de 
destilación, composición química y olor agradable, le 
confieren unas propiedades ideales para usarlo como 
disolvente para pinturas y barnices sintéticos o grasos, 
a los que proporciona una excelente brochabilidad.

TAMAñOS: 500 ml, 1 Lt., 5 Lt. y 25 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. ASPECTO: Líquido transparente e incoloro

·	REVESTIMIENTOS. OLOR: Suave, característico

·	REVESTIMIENTOS. DENSIDAD: 0,86 ± 0,02 Kg/l

·	REVESTIMIENTOS. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: Lenta

CARACTERÍSTICAS

TINTES
TINTE UNIVERSAL
Colorante líquido concentrado para el teñido de toda 
clase de pinturas, tanto al agua como al disolvente.

TAMAñOS: 50 ml y 250 ml

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11153

·	REVESTIMIENTOS. Solidez, peso específico, contenido en 
sólidos, viscosidad y composición, varia-
bles según color y dosis empleadas.

CARACTERÍSTICAS

TINTE AL AGUA
Colorante líquido concentrado para el teñido de toda 
clase de pinturas al agua, por simple agitación. Gran 
concentración y poder tintóreo.

TAMAñOS: 50 ml y 1 Lt.

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 11153

·	REVESTIMIENTOS. Por su especial selección y control de 
calidad, permite la fiel reproducción de 
colores.

·	REVESTIMIENTOS. Solidez, peso específico, contenido en 
sólidos, viscosidad y composición, varia-
ble según color y dosis empleadas.

CARACTERÍSTICAS

SELLANTES Y SILICONAS
SILICONA
Sellante de silicona utilizable en la mayoría de los 
materiales no porosos: vidrio, aluminio, elementos 
vitrificados, etc.

TAMAñOS: 300 ml

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 606119

·	REVESTIMIENTOS. COLORES: Blanco y Transparente

·	REVESTIMIENTOS. Sellador monocomponente de silicona 
acética con elementos funguicidas de 
uso general.

CARACTERÍSTICAS

MASILLA ACRILICA
Sellador acrílico para el sellado de grietas y juntas de 
poco movimiento. Recomendado  para el sellado de 
conducto de chapa, ventilación y aire acondicionado.
También es válido para materiales porosos que 
se emplean en la construcción tal como ladrillos, 
hormigón, madera etc. TAMAñOS: 300 ml

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 606120

·	REVESTIMIENTOS. COLORES: Blanco y Gris

CARACTERÍSTICAS

ADHESIVO PARA MOLDURAS
Adhesivo de montaje de base agua, sin disolvente y 
de alta viscosidad Ideal para colocación de rodapiés, 
molduras, soportes metálicos, hormigón, poliestireno 
expandido, madera y la mayoría de los materiales 
utilizados en la construcción. TAMAñOS: 300 ml

·	REVESTIMIENTOS. FICHA TÉCNICA: EM 303125

·	REVESTIMIENTOS. Adhesivo de base agua, sin disolvente y 
de alta viscosidad, elaborado a base de 
resinas sintéticas.

CARACTERÍSTICAS



Frist 1
Maquina de dosificación 

volumétrica y secuencial con 
depósitos de 2.5 litros.

Apta para colorantes 
universales, se puede 

configurar hasta con 16 
circuitos.

Bomba de diafragma tipo 
“Bellow”, la agitación de 

colorantes es programable y 
automática.

D200
Máquina de dosificación 

secuencial con bombas de 0,2

litros/minuto. Puede trabajar 
con colorantes al agua y al 

disolvente.

Compuesta por 16 circuitos 
con depósitos de 2,7 litros,

plataforma de envases 
manual, tapón 

semiautomático.

VIBRO
Agitador vibracional con 

prensa de envase automática.

M300 ST
Agitador giroscópico con 

prensa de envase manual.

D300
Máquina de dosificación 
simultánea con bombas de 
pistón. Puede trabajar

con colorantes al agua y al 
disolvente. Compuesta por 
8/12 depósitos de 4

litros y 8/12 depósitos de 6 
litros. Plataforma de envases 
hidráulica a pedal y tapón 
automático.

D410
Máquina de dosificación 
secuencial o simultánea con 
bombas de 0,2

litros/minuto. Puede trabajar 
con colorantes al agua y al 
disolvente.

Compuesta por depósitos 
de 2,7 litros, plataforma de 
envases manual y tapón 
semiautomático.

SISTEMA TINTOMÉTICRO

AGITADORES
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RODILLOS

RODILLO DE LANA PLATA PRO

Pura lana virgen. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 18 cm 8435055812025 12
Pura lana virgen. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 22 cm 8435055812032 12

   

RODILLO NYLON TRICOLOR FACHADAS ACOLCHADO ARTESANAL PRO
   
Fibra 100% poliamida tricolor. Mango ergonómico bi-componente. Ø70 mm. 22 cm 8435055812063 12

RODILLO DE LANA ORO PRO
   
Pura lana virgen. Mango madera barnizado. Ø60 mm. 22 cm 8435055812018 12

RODILLO NYLON FACHADAS TERMOBETA PRO
   
Fibra 100% poliamida bicolor. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 22 cm 8435055812056 12

RODILLO PAREDES Y TECHOS TERMOBETA PRO
   
Fibra 100% poliamida teflonada. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 22 cm 8435055812049 12

RODILLO PAREDES Y TECHOS
   

   

RODILLO ESPECIAL COLORES TINTOMÉTRICAS

Fibra 100% poliamida. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 22 cm 8435055812131 12

RODILLO NYLON FACHADAS

Fibra 100% poliamida verde. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 18 cm 8435055812070 12
Fibra 100% poliamida verde. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 22 cm 8435055812087 12
Fibra 100% poliamida verde. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 25 cm 8435055812094 12

Fibra 100% poliamida. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 18 cm 8435055812100 12
Fibra 100% poliamida. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 22 cm 8435055812117 12
Fibra 100% poliamida. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 25 cm 8435055812124 12
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RODILLOS RECAMBIABLES

RECAMBIO PAREDES Y TECHOS
   
Fibra 100% poliamida teflonada. Ø50 mm. 22 cm 8435055812230 6

RECAMBIO NYLON FACHADAS
   
Fibra 100% poliamida teflonada. Ø50 mm. 22 cm 8435055812247 6

RECAMBIO LANA ACRÍLICA
   
Fibra 100% poliéster. Ø50 mm. 22 cm 8435055812254 6

RECAMBIO ESPECIAL PINTURAS TINTOMÉTRICAS
   
Fibra 100% poliamida texturizada. Ø50 mm. 22 cm 8435055810410 6

RECAMBIO PAVIMENTOS Y CUBIERTAS
   
Fibra 100% poliamida texturizada. Ø50 mm. 22 cm 8435055812261 6

RODILLO MADERAS Y PARQUETS
   
Fibra 100% lana tejida velour. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 18 cm 8435055812162 12

MANGO PARA RECAMBIOS
   
Mango ergonómico bi-componente. Varilla a presión Ø8 mm. 22 cm 8435055812278 6

RODILLO ESPECIAL MONOCAPA ANTIGOTA (nueva generación)

Fibra 100% poliamida teflonada. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 18 cm 8435055812148 12
Fibra 100% poliamida teflonada. Mango ergonómico bi-componente. Ø50 mm. 22 cm 8435055812735 12

   

RODILLO ESMALTAR Y LACAR PORO 1

Espuma de poliuretano con base poliéster. Mango polipropileno. Ø75 mm. 18 cm 8435055812179 12
Espuma de poliuretano con base poliéster. Mango polipropileno. Ø75 mm. 22 cm 8435055812186 12

   

RODILLO TODO TIPO DE TRABAJOS

Fibra 100% poliéster. Mango polipropileno. Ø40 mm. 18 cm 8435055812155 36
Fibra 100% poliéster. Mango polipropileno. Ø40 mm. 22 cm 8435055812223 36

   

RODILLO ESTUCADOS Y PICADOS PORO 3

Espuma de poliuretano con base poliéster. Mango polipropileno. Ø75 mm. 18 cm 8435055812193 24
Espuma de poliuretano con base poliéster. Mango polipropileno. Ø75 mm. 22 cm 8435055812209 24

   

RODILLO ANTIGOTA PAREDES Y TECHOS
   
Fibra blanca raya amarilla. Ø50 mm. 22 cm 8412780035912 12
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RULOTOS
RULOTO PAREDES Y TECHOS

Ruloto completo. Fibra 100% poliamida teflonada. Ø30 mm. 15 cm 8435055812285 12
Recambio. Fibra 100% poliamida teflonada. Ø30 mm. 15 cm 8435055812292 12

   

RULOTO BARNIZAR Y ESMALTAR MADERAS

Ruloto completo. Fibra 100% lana tejida teflonada. Ø30 mm. 15 cm 8435055812308 12
Recambio. Fibra 100% lana tejida teflonada. Ø30 mm. 15 cm 8435055812315 12

   

RULOTO NYLON FACHADAS

Ruloto completo. Fibra 100% poliamida bicolor. Ø30 mm. 15 cm 8435055812322 12
Recambio. Fibra 100% poliamida bicolor. Ø30 mm. 15 cm 8435055812339 12

   

RULOTO BARNIZAR Y LACAR MADERAS

Ruloto completo. Microfibra. Ø30 mm. 15 cm 8435055812346 12
Recambio. Microfibra. Ø30 mm. 15 cm 8435055812353 12

   

MINI RODILLOS
MINI RODILLO PAREDES Y TECHOS

   
1 minirodillo. Fibra 100% poliamida teflonada. Ø16 mm. 6 cm 8435055812360 12
2 recambios. Fibra 100% poliamida teflonada. Ø16 mm. 6 cm 8435055812377 20
1 minirodillo. Fibra 100% poliamida teflonada. Ø16 mm. 11 cm 8435055812391 10
2 recambios. Fibra 100% poliamida teflonada. Ø16 mm. 11 cm 8435055812407 12

8 recambios. Fibra 100% poliamida teflonada. Ø16 mm. 6 cm 8435055812384 36
5 recambios. Fibra 100% poliamida teflonada. Ø16 mm. 11 cm 8435055812414 36

MINI RODILLO BARNIZAR Y ESMALTAR MADERAS
   
1 minirodillo. Fibra 100% lana tejida teflonada. Ø16 mm. 6 cm 8435055812421 12
2 recambios. Fibra 100% lana tejida teflonada. Ø16 mm. 6 cm 8435055812438 20
1 minirodillo. Fibra 100% lana tejida teflonada. Ø16 mm. 11 cm 8435055812452 10
2 recambios. Fibra 100% lana tejida teflonada. Ø16 mm. 11 cm 8435055812469 12

8 recambios. Fibra 100% lana tejida teflonada. Ø16 mm. 6 cm 8435055812445 36
5 recambios. Fibra 100% lana tejida teflonada. Ø16 mm. 11 cm 8435055812476 36

MINI RODILLO PINTAR PUERTAS Y VENTANAS
    

1 minirodillo. Espuma blanca alta densidad Poro 0. Ø16 mm. 5 cm 8435055812483 12
2 recambios. Espuma blanca alta densidad Poro 0. Ø16 mm. 5 cm 8435055812490 20
1 minirodillo. Espuma blanca alta densidad Poro 0. Ø16 mm. 10 cm 8435055812513 10
2 recambios. Espuma blanca alta densidad Poro 0. Ø16 mm. 10 cm 8435055812520 12

8 recambios. Espuma blanca alta densidad Poro 0. Ø16 mm. 5 cm 8435055812506 18
5 recambios. Espuma blanca alta densidad Poro 0. Ø16 mm. 10 cm 8435055812537 18

MINI RODILLO PINTAR HIERROS
   
1 minirodillo. Fibra 100% felt. Ø16 mm. 11 cm 8435055812544 12
2 recambios. Fibra 100% felt. Ø16 mm. 11 cm 8435055812551 10

5 recambios. Fibra 100% felt. Ø16 mm. 11 cm 8435055812568 36
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MINI RODILLO PICADOS Y ESTUCADOS

1 minirodillo. Espuma naranja Poro 3. Ø16 mm. 10 cm 8435055812667 24
2 recambios. Espuma naranja Poro 3. Ø16 mm. 10 cm 8435055812636 12

   

MINI RODILLO LACAR METALES

1 minirodillo. Espuma flocada. Ø16 mm. 10 cm 8435055812643 24
2 recambios. Espuma flocada. Ø16 mm. 10 cm 8435055812650 12

   

MANGO PARA MINI RODILLOS
   
Mango polipropileno mini rodillo de 6 cm. 6 cm 8435055812674 60
Mango polipropileno mini rodillo de 11 cm. 11 cm 8435055812681 60
Mango polipropileno mini rodillo de 11 cm. Varilla larga. 11 cm 8435055812698 60
Mango ergonómico bi-componente mini rodillo de 6 cm. 6 cm 8435055812704 60
Mango ergonómico bi-componente mini rodillo de 11 cm. 11 cm 8435055812711 60

MINI RODILLO PROTEGER MADERAS
   
1 minirodillo. Microfibra. Ø16 mm. 11 cm 8435055812575 10
2 recambios. Microfibra. Ø16 mm. 11 cm 8435055812582 12

5 recambios. Microfibra. Ø16 mm. 11 cm 8435055812599 36

MINI RODILLO MICROCRATER - especial acabados finos
   
1 minirodillo. Espuma especial microcrater de gran capacidad de carga. Ø16 mm. 10 cm 8435055810342 10
2 recambios. Espuma especial microcrater de gran capacidad de carga. Ø16 mm. 10 cm 8435055810359 12

5 recambios. Espuma especial microcrater de gran capacidad de carga. Ø16 mm. 10 cm 8435055810366 18

PALETINAS
PALETINA SUPER ROYAL TRIPLE

Cerda natural TOP 90. Mango extra largo polipropileno negro. 20 mm. 20 mm 8435055802187 6
Cerda natural TOP 90. Mango extra largo polipropileno negro. 30 mm. 30 mm 8435055802194 6
Cerda natural TOP 90. Mango extra largo polipropileno negro. 40 mm. 40 mm 8435055802200 6
Cerda natural TOP 90. Mango extra largo polipropileno negro. 50 mm. 50 mm 8435055802002 6
Cerda natural TOP 90. Mango extra largo polipropileno negro. 60 mm. 60 mm 8435055802019 6
Cerda natural TOP 90. Mango extra largo polipropileno negro. 70 mm. 70 mm 8435055802026 6
Cerda natural TOP 90. Mango extra largo polipropileno negro. 80 mm. 80 mm 8435055802033 6

   

PALETINA RANGE SEMITRIPLE

Cerda natural. Mango polipropileno rojo. 20 mm. 20 mm 8435055802040 6
Cerda natural. Mango polipropileno rojo. 30 mm. 30 mm 8435055802057 6
Cerda natural. Mango polipropileno rojo. 40 mm. 40 mm 8435055802064 6
Cerda natural. Mango polipropileno rojo. 50 mm. 50 mm 8435055802071 6
Cerda natural. Mango polipropileno rojo. 65 mm. 65 mm 8435055802088 6
Cerda natural. Mango polipropileno rojo. 75 mm. 75 mm 8435055802095 6

   

MINI RODILLO PINTAR CON ESMALTES
   
1 minirodillo. Espuma microcrater de gran capacidad de carga. Ø16 mm. 10 cm 8435055812605 10
2 recambios. Espuma microcrater de gran capacidad de carga. Ø16 mm. 10 cm 8435055812612 12

5 recambios. Espuma microcrater de gran capacidad de carga. Ø16 mm. 10 cm 8435055812629 18
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PALETINA PRO TRIPLE

Cerda natural TOP 90. Mango madera natural y pulido. 20 mm. 20 mm 8435055802118 12
Cerda natural TOP 90. Mango madera natural y pulido. 30 mm. 30 mm 8435055802125 12
Cerda natural TOP 90. Mango madera natural y pulido. 40 mm. 40 mm 8435055802132 12
Cerda natural TOP 90. Mango madera natural y pulido. 50 mm. 50 mm 8435055802149 12
Cerda natural TOP 90. Mango madera natural y pulido. 60 mm. 60 mm 8435055802156 12
Cerda natural TOP 90. Mango madera natural y pulido. 70 mm. 70 mm 8435055802163 12
Cerda natural TOP 90. Mango madera natural y pulido. 80 mm. 80 mm 8435055802170 12

   

PALETINA FSC PRO TRIPLE

Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC natural y pulido. 20 mm. 20 mm 3177801428207 6
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC natural y pulido. 30 mm. 30 mm 3177801428306 6
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC natural y pulido. 40 mm. 40 mm 3177801428405 6
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC natural y pulido. 50 mm. 50 mm 3177801428504 6
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC natural y pulido. 60 mm. 60 mm 3177801428603 6
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC natural y pulido. 70 mm. 70 mm 3177801428702 6
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC natural y pulido. 80 mm. 80 mm 3177801428801 6

   

PALETINA FSC FILLPRO ESMALTES

Cerda FillPRO® negra. Mango madera FSC. 25 mm. 25 mm 8412780012739 6
Cerda FillPRO® negra. Mango madera FSC. 38 mm. 38 mm 8412780012746 6
Cerda FillPRO® negra. Mango madera FSC. 50 mm. 50 mm 8412780012753 6
Cerda FillPRO® negra. Mango madera FSC. 65 mm. 65 mm 8412780012760 6
Cerda FillPRO® negra. Mango madera FSC. 80 mm. 80 mm 8412780012777 6

   

PALETINA FSC FILLPRO AL AGUA

Cerda FillPRO® blanca. Mango madera FSC. 25 mm. 25 mm 8412780012630 6
Cerda FillPRO® blanca. Mango madera FSC. 38 mm. 38 mm 8412780012647 6
Cerda FillPRO® blanca. Mango madera FSC. 50 mm. 50 mm 8412780012654 6
Cerda FillPRO® blanca. Mango madera FSC. 65 mm. 65 mm 8412780012661 6
Cerda FillPRO® blanca. Mango madera FSC. 80 mm. 80 mm 8412780012678 6

   

PALETINA FSC FILLPRO TRATAMIENTOS MADERA

Cerda FillPRO® marrón. Mango madera FSC. 25 mm. 25 mm 8412780012685 6
Cerda FillPRO® marrón. Mango madera FSC. 38 mm. 38 mm 8412780012692 6
Cerda FillPRO® marrón. Mango madera FSC. 50 mm. 50 mm 8412780012708 6
Cerda FillPRO® marrón. Mango madera FSC. 65 mm. 65 mm 8412780012715 6
Cerda FillPRO® marrón. Mango madera FSC. 80 mm. 80 mm 8412780012722 6

   

PALETINA TRIPLE SOFT TOUCH

Cerda natural. Mango Soft Touch. 20 mm. 20 mm 8412780035356 6
Cerda natural. Mango Soft Touch. 30 mm. 30 mm 8412780035363 6
Cerda natural. Mango Soft Touch. 40 mm. 40 mm 8412780035370 6
Cerda natural. Mango Soft Touch. 50 mm. 50 mm 8412780035387 6
Cerda natural. Mango Soft Touch. 60 mm. 60 mm 8412780035394 6

   

PALETINA DOBLE CERDA SINTÉTICA

Cerda sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 09. Nº 09 8414506016564 6
Cerda sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 12. Nº 12 8414506016571 6
Cerda sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 15. Nº 15 8414506016588 6
Cerda sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 18. Nº 18 8414506016595 6
Cerda sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 21. Nº 21 8414506016601 6
Cerda sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 24. Nº 24 8414506016618 6
Cerda sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 27. Nº 27 8414506016625 6
Cerda sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 30. Nº 30 8414506016632 6
Cerda sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 33. Nº 33 8414506016649 6
Cerda sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 36. Nº 36 8414506016656 6
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PALETINA RADIADOR PLANA

Cerda natural. Mango madera natural pulido. 35 mm. 35 mm 3177802415350 6
Cerda natural. Mango madera natural pulido. 45 mm. 45 mm 3177802415459 6
Cerda natural. Mango madera natural pulido. 60 mm. 60 mm 3177802415602 6

   

PALETINA RADIADOR OBLICUA

Cerda natural. Mango madera natural pulido. 40 mm. 40 mm 3177802416401 6
   

BROCHA CAMPIR ENCALAR

Fibras pelo de caballo. Mango madera natural. Nº 04. Nº 04 8412780588043 6
   

PALETINA CANARIA FIBRAS SINTÉTICAS

Fibras sintéticas blancas y rubias. Mango madera barnizado. 4”. 4” 8412780580047 12
Fibras sintéticas blancas y rubias. Mango madera barnizado. 5”. 5” 8412780580054 12
Fibras sintéticas blancas y rubias. Mango madera barnizado. 6”. 6” 8412780580061 12

   

PALETINA DOBLE NYLON

Fibras nylon blanco. Mango madera natural. 40 mm. 40 mm 3177801172407 12
   

BROCHA PRENSADA ECONÓMICA VIROLA ROJA

Cerda mezcla natural y sintética. Mango madera encerado. Nº 05. Nº 05 8414506113058 6
Cerda mezcla natural y sintética. Mango madera encerado. Nº 06. Nº 06 8414506113065 6
Cerda mezcla natural y sintética. Mango madera encerado. Nº 07. Nº 07 8414506113072 6
Cerda mezcla natural y sintética. Mango madera encerado. Nº 08. Nº 08 8414506113089 6
Cerda mezcla natural y sintética. Mango madera encerado. Nº 09. Nº 09 8414506113096 6
Cerda mezcla natural y sintética. Mango madera encerado. Nº 10. Nº 10 8414506113102 6
Cerda mezcla natural y sintética. Mango madera encerado. Nº 12. Nº 12 8414506113126 6
Cerda mezcla natural y sintética. Mango madera encerado. Nº 14. Nº 14 8414506113140 6

   

BROCHA PRENSADA
   
Cerda mezcla natural y sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 06. Nº 06 8435055810601 6
Cerda mezcla natural y sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 08. Nº 08 8435055810618 6
Cerda mezcla natural y sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 10. Nº 10 8435055810625 6
Cerda mezcla natural y sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 12. Nº 12 8435055810632 6
Cerda mezcla natural y sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 14. Nº 14 8435055810649 6

BROCHA FSC PRO REDONDA EXTRA LARGA
   
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC torneado. Nº 06. Nº 06 8412780036063 6
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC torneado. Nº 08. Nº 08 8412780036070 6
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC torneado. Nº 10. Nº 10 3177801808351 6
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC torneado. Nº 12. Nº 12 3177801808375 6
Cerda natural TOP 90. Mango madera FSC torneado. Nº 14. Nº 14 3177801808405 6
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PINCEL FSC CABO LATA REDONDO

Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 02. Nº 02 8414506400028 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 04. Nº 04 8414506400042 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 06. Nº 06 8414506400066 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 08. Nº 08 8414506400080 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 10. Nº 10 8414506400103 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 12. Nº 12 8414506400127 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 14. Nº 14 8414506400141 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 16. Nº 16 8414506400165 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 18. Nº 18 8414506400189 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 20. Nº 20 8414506400202 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 22. Nº 22 8414506400226 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 24. Nº 24 8414506400240 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 26. Nº 26 8414506400264 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 28. Nº 28 8414506400288 12

   

PINCEL FSC CABO LATA PLANO

Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 02. Nº 02 8414506401025 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 04. Nº 04 8414506401049 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 06. Nº 06 8414506401063 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 08. Nº 08 8414506401087 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 10. Nº 10 8414506401100 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 12. Nº 12 8414506401124 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 14. Nº 14 8414506401148 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 16. Nº 16 8414506401162 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 18. Nº 18 8414506401186 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 20. Nº 20 8414506401209 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 22. Nº 22 8414506401223 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 24. Nº 24 8414506401247 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 26. Nº 26 8414506401261 12
Cerda superior natural. Mango madera FSC natural encerado. Nº 28. Nº 28 8414506401285 12

   

PINCEL CABO LATA REDONDO
   
Cerda mezcla natural y sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 20. Nº 20 8435055810656 12
Cerda mezcla natural y sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 22. Nº 22 8435055810663 12
Cerda mezcla natural y sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 24. Nº 24 8435055810670 12
Cerda mezcla natural y sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 26. Nº 26 8435055810687 12
Cerda mezcla natural y sintética azul. Mango madera barnizado. Nº 28. Nº 28 8435055810694 12

ACCESORIOS PARA PINTAR

BANDEJA PLANA PINTOR PEQUEÑA
   

BANDEJA PLANA PINTOR GRANDE

CUBETA BRICO 10 L

Bandeja de polipropileno grande 23x30 cm. 23x30 cm 8435055871459 6

Bandeja de polipropileno pequeña 16x32 cm. 16x32 cm 8435055871442 6

   

Cubeta de polipropileno 10 L. 10 L 8435055871480 6
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CUBETA BRICO 16 L

Cubeta de polipropileno 16 L. 16 L 8435055871497 6
   

REJILLA PLÁSTICO PARA CUBETAS 16 L

Rejilla de polipropileno. 295x305 mm 8435055871558 12
   

AGITADOR DE PINTURA GRANDE

Agitador de polipropileno flexible con gancho de sujeción. 38 cm 8435055811011 120
   

ALARGO DE ALUMINIO LISO CON CAMPANA
   
Alargo de aluminio con punta campana. 1 m. 1 m 8435055871657 12
Alargo de aluminio con punta campana. 2 m. 2 m 8435055871619 12
Alargo de aluminio con punta campana. 3 m. 3 m 8435055871626 12

ALARGO DE ALUMINIO EXTRIADO CON CAMPANA
   
Alargo de aluminio con punta campana. 2 m. 2 m 8435055809308 12
Alargo de aluminio con punta campana. 3 m. 3 m 8435055809322 6
Alargo de aluminio con punta campana. 4 m. 4 m 8435055809339 6

ALARGO EXTENSIBLE DE ACERO SYSTEM BLOCK
   
Alargo de acero con anclaje automático para mangos EMUCRIL. 2 m. 0,95 a 2 m 8017904081532 12
Alargo de acero con anclaje automático para mangos EMUCRIL. 3 m. 1,5 a 3 m 8017904081549 12
Alargo de acero con anclaje automático para mangos EMUCRIL. 4 m. 1,9 a 4 m 8017904081525 12

KITS

KIT BANDEJA 3 PIEZAS

Bandeja plana pequeña, varilla mini-rodillo y recambio espuma poro 0 de 11 cm. 16x32 cm 8412780030627 25
   

KIT BANDEJA GRANDE 3 PIEZAS

Bandeja plana grande, espátula y paletina. 25x33 cm 8412780030603 12
   

KIT BANDEJA GRANDE 3 PIEZAS

Bandeja plana grande, rodillo de lana acrílica 18 cm y plástico cubretodo 4x5 m. 25x33 cm 8412780030610 12
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RASCADORES

COBERTORES

RASCADOR PROFESIONAL

Hoja trapezoidal recambiable. Mango de plástico. Con protector. 60 mm 8435055811042 12
   

JUEGO DE 4 ESPÁTULAS DE CARROCERO ACERO

4 espátulas con lámina acero y mango de plástico. 50-80-100-120 mm 8435055811035 36
   

KIT 5 PALETINAS TRIPLES

Cerda natural. Mango polipropileno rojo. 12-25-37-50-65 mm. 12-25-37-50-65 mm 8435055811028 72
   

KIT FSC 2 PALETINAS Y 1 BROCHA

2 paletinas planas 30-50 mm y brocha 15 mm. Mango madera FSC. 30-50 mm | 15 mm ????????????? ??
   

KIT PINTURAS PLÁSTICAS

Cubeta 8,5 L, rejilla, rodillo 18 cm, paletina 50 mm, espátula 40 mm y guantes. 8,5 L 8436005438487 24
   

PLÁSTICO CUBRETODO
   
Polietileno. Standard 7 micras. 4x5 m 3524141906214 30
Polietileno. Confor 10 micras. 4x5 m 3524141906238 20
Polietileno. Extra 50 micras. 4x5 m 3524141906306 10

PLÁSTICO CUBRETODO EN ROLLO

Polietileno. Standard 7 micras. 2x50 m 3524141906344 20
   

FIELTRO ABSORVENTE CON PLÁSTICO PROTECCIÓN

Con una fina capa de polietilo en el reverso. Antideslizante e impermeable. 1x25 m 3524141906719 6
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LIMPIEZA

PACK DE 4 BAYETAS MICROFIBRA

4 bayetas muy absorbentes de microfibra. 40 cm 8412780001634 25
   

ESPONJA SINTÉTICA

Espuma de poliéster alta densidad. 160x120x60 mm 8435055811059 12
   

ESPÁTULA RASCADOR MULTIFINCIÓN

Lámina acero inoxidable. Mango bimateria Soft Touch. 75 mm 3226631887903 5
   

ESPÁTULA ACERO RÍGIDO DECAPAR PRO

Lámina acero templado amolada. Mango madera barnizado. 70 mm 8412780107992 5
   

CEPILLO PÚAS METÁLICAS CONVEXO

Hilo acero latonado flexible. Mango polipropileno. 260 mm 3177800046907 6
   

CEPILLO PÚAS METÁLICAS CÓNCAVO

Hilo acero latonado flexible. Mango polipropileno. 260 mm 3177800046891 6
   

CEPILLO METÁLICO

4 hileras de alambres de 28 mm de acero latonado flexible. Mango madera. 280x35 mm 3177805255007 2
   

RASCADORES, ESPÁTULAS, LLANAS Y TALOCHAS

ESPÁTULA DE PINTOR ECO

Lámina acero. Mango madera. 20 mm. 20 mm 8412780004024 6
Lámina acero. Mango madera. 30 mm. 30 mm 8412780004031 6
Lámina acero. Mango madera. 40 mm. 40 mm 8412780004048 6
Lámina acero. Mango madera. 50 mm. 50 mm 8412780004055 6
Lámina acero. Mango madera. 60 mm. 60 mm 8412780004062 6
Lámina acero. Mango madera. 70 mm. 70 mm 8412780004079 6
Lámina acero. Mango madera. 80 mm. 80 mm 8412780004086 6
Lámina acero. Mango madera. 90 mm. 93 mm 8412780004093 6
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LLANA RECTANGULAR INOX LASER TOUCH
   
Lámina acero inoxidable. Bordes rectos. Mango madera FSC. 280x120 mm 3524141951047 2

TALOCHA ABS LASER TOUCH
   
Placa base ABS. Mango madera FSC. 350x270 mm 3524141952242 2

LLANA RECTANGULAR INOX AIR TOUCH
   
Lámina acero inoxidable. Bordes rectos. Mango ergonómico bi-componente. 280x120 mm 3524141951030 2

LLANA RECTANGULAR INOX AIR TOUCH
   
Lámina acero inoxidable. Bordes redondeados. Mango ergonómico bi-componente. 200x80 mm 3524141951429 2

LLANA TRAPEZOIDAL INOX AIR TOUCH
   
Lámina acero inoxidable. Bordes redondeados. Mango ergonómico bi-componente. 240x100 mm 3524141951481 2

ESPÁTULA EMPLASTECER INOX

Lámina acero inoxidable. Mango madera barnizado. 100 mm. 100 mm 3524141461003 3
Lámina acero inoxidable. Mango madera barnizado. 120 mm. 120 mm 3524141461201 3
Lámina acero inoxidable. Mango madera barnizado. 140 mm. 140 mm 3524141461409 3
Lámina acero inoxidable. Mango madera barnizado. 160 mm. 160 mm 3524141461607 3
Lámina acero inoxidable. Mango madera barnizado. 200 mm. 200 mm 3524141462000 3
Lámina acero inoxidable. Mango madera barnizado. 220 mm. 220 mm 3524141462208 3
Lámina acero inoxidable. Mango madera barnizado. 240 mm. 240 mm 3524141462406 3

   

ESPÁTULA DE PINTOR INOX

Lámina acero inoxidable. Mango madera FSC. 20 mm. 20 mm 3177804840020 10
Lámina acero inoxidable. Mango madera FSC. 30 mm. 30 mm 3177804840037 10
Lámina acero inoxidable. Mango madera FSC. 40 mm. 40 mm 3177804840044 10
Lámina acero inoxidable. Mango madera FSC. 50 mm. 50 mm 3177804840051 10
Lámina acero inoxidable. Mango madera FSC. 60 mm. 60 mm 3177804840068 10
Lámina acero inoxidable. Mango madera FSC. 70 mm. 70 mm 3177804840075 10
Lámina acero inoxidable. Mango madera FSC. 80 mm. 80 mm 3177804840082 10
Lámina acero inoxidable. Mango madera FSC. 100 mm. 100 mm 3177804840105 10
Lámina acero inoxidable. Mango madera FSC. 120 mm. 120 mm 3177804840112 10

   

Herramientas EMUCRIL 2013_v5:Maquetación 1  06/03/13  19:25  Página 11



ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

43

ÚTILES EMPAPELAR

MONOS Y GUANTES

BOLSA DE 10 GUANTES

Guantes desechables de látex. S / 6-6 ½. S / 6-6 ½ 3524141953805 6
Guantes desechables de látex. M / 7-7 ½. M / 7-7 ½ 3524141953812 6
Guantes desechables de látex. L / 8-8 ½. L / 8-8 ½ 3524141953829 6
Guantes desechables de vinilo. S / 6-6 ½. S / 6-6 ½ 3524141953836 6
Guantes desechables de vinilo. M / 7-7 ½. M / 7-7 ½ 3524141953843 6
Guantes desechables de vinilo. L / 8-8 ½. L / 8-8 ½ 3524141953850 6

   

MONO DE PINTOR

Polipropileno. XL. XL 3524141906702 6
Polipropileno. XXL. XXL 3524141906788 6

   

CEPILLO EMPAPELADOR BRICO FIBRA

Fibras sintéticas PVC marrón. Empuñadura de polipropileno. 30 cm 3177800571003 6
   

CEPILLO RECTANGULAR PARA ENCOLAR

Fibras sintéticas blancas y negras. Mango y suela de polipropileno. 17x7 cm 3177802801177 12
   

MESA EMPAPELAR PROFESIONAL

Soporte 5 mm melamina blanca. Chasis perfil aluminio. Altura 80 cm. 200x60x80 cm 3524143108005 1
Soporte 5 mm melamina blanca. Chasis perfil aluminio. Altura 80 cm. 300x60x80 cm 3524143108012 1
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